
едагѵѵ.
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ОРОШЕНІЕ

САДА

 

и

 

ОГОРОДА
УСТРОЙСТВО

 

ПРОСТЬЙШИХЪ

 

ПРИСПОСОБЛЕНІЙ
ДЛЯ

   

ПОЛИВКИ

   

САДА

  

И

  

ОГОРОДА

   

(ЧИГИРЬ,

НОРІЯ,

   

НАЛИВНЫЯ

 

И

  

ПОДЛИВНЫЯ

   

КОЛЕСА,

ЦЪПНОЙ

 

НАСОСЪ

 

И

 

ВОДОПРОВОДЪ),

Сост.

 

по

 

М.

 

В.

 

Рытову,

 

А.

 

С.

 

Романовскому-

Романько

 

и

 

Гр.

 

Аристову.

Бешатш

 

прилож.

 

къ

 

журн.

 

„Прогрев.

 

Садов,

 

и

 

Огородничество^

 

за

 

1917

 

г.



000<>0<><><><><><>0<><><><><><><><><^^

Рабочая

 

ЛОШаДЬ.

   

Проф.

 

П.

 

И.

 

Кулешова.

 

Съ

 

32

 

рис.

 

и

 

фотографиями

 

лучшихъраб.

 

лошадей.

 

Цѣн а
*

                                          

1

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

Р аЗВѲДеНІе

 

Гусей,

  

УТОКЪ,

  

ИНДѢеКЪ

  

И

 

ЦѲСарОКЪ.

 

Л.А.Яя>лою.Цѣна25ког...съперес.-40к.

РЭЗВедеНІе

 

КОПМОВЫХЪ

 

раСТвНІЙ.

  

Практическое

   

руководство.

 

Изд.

 

2-е.

 

Д.

 

В.

 

Федоровз.

 

Цѣна
------------------------------------- 65

 

k.j

 

съ

 

перес.

 

85

 

к.

РаЗВедеНІе

 

ЛИСИЦЪ

 

И

 

ЛИСЬИ

 

ферМЫ.

 

Новая

 

отрасль

 

хозяйства.

 

Съ

 

28

 

рис.

 

Сост.

 

В.

 

К.

 

Ан-
I

  

--------

                                             

-----'—■——

 

филовз.

 

Цѣна

 

65

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

85

 

коп.

РаЗВеДвНІе

   

ПРОСТОГО

   

ТабаКѴ-МаХОрКИ.

   

Практическое

 

руководство

 

для

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

и
садоводовъ.

   

Съ

  

рис.

 

Составилъ

 

П.

 

И.

 

Салюйловз.
Цѣна

 

25

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

40

 

коп.

РаЗВбДенІе

 

фазаНОВЪ.

  

Практическое

  

руководство.

   

Съ

  

иногочисл.

   

рисунками.

   

Сост.

  

И.

  

Том-
*

                                   

і

                

кевичб.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

РаЦІОНаЛЬНОв

 

КОрМЛеНІе

 

И

 

ОТКОРМЪ

 

ПТИЦЫ.

 

Съ~рисГгГг:

 

Бпдункдвшчз.

  

Цѣна

 

25

 

коп.,
1

 

------------------------------------——^ —^— ■

 

съ

 

перес.

 

40

 

коп.

Р шіЬ

  

баКТ,ерІЙ

 

ВЪ

  

МОЛОЧНОМЪ

 

ДѢлѢ* Ѵ пгт

   

оВ.Папщукз.

 

Цѣна20коп...

 

съ

 

перес

   

35

 

коп.

РукоВОДСТВО

    

КЪ

   

раЗВеДеНІЮ

   

СѢМЯНЪ

 

и

 

улучш.еніііівоідълываеяііівс^

 

растеній.

   

Сост.

 

afo
1

                                                                                   

А.

 

Селіполовсніи.

  

Съ

 

25

  

рисунками.

 

Цѣна

 

1

 

руб.,
съ

 

пересылкой

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

                                                                                                                              

©

РыбОВОДСТВО

 

И

 

рыбораЗВеДеНІв.

 

Составилъ

   

М.

 

Вршмевскш.

   

Полное

 

практическое

 

руковод-

    

ѵ
1

                                            

^

                       

ство.

 

Съ

 

многочисленными

 

рисунками.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.,

    

V
съ

 

пересылкой

 

1

 

руб.

 

50

 

коп,

                                                     

..

                                                                        

X

СеЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВеННаЯ

 

архитектура.

  

Общедоступное

  

руководство

  

къ

 

возведекію

 

сельск
хозяйственныхъ

 

построекъ.

   

Съ

 

89

 

рис.

   

Сост.

 

про(

Ф.

 

Шуберте.

 

Цѣна

 

2

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

 

40

 

коп.

П ИЛОСОВаНІѲ

 

КОріѴІОВЪ.

   

с

 

Ke ^ e8t

 

цѣна

 

45

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

60

 

коп.

ПКОТОЗаВОДСКОе

    

ИСКУССТВО.

    

Съ

 

рисунками.

   

Сост.

 

проф.

   

И.

 

И.

 

Калушнз,

   

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к-,

    

Y
ѵ

                           

.........

                      

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

                                                                       

я

ГобаКИ

   

СТОрОЖевЫЯ,

  

ОХОТНИЧЬИ

   

И

 

КОМНатНЫЯ.

     

Воспитаніе.кормленіе,

 

содержание,

 

дрес-

    

л
ѵ

                      

'■■■■: ............ '

             

^^^^— ■■!!■

    

■

                        

і

    

і

 

■

  

сировка,

   

первоначальная

   

помощь

   

аъ

    

Л
случаяхъ

 

заболѣванія.

 

Описаніе

 

различныхъ

 

породъ.

 

Съ

 

многочисленными

 

рис.

 

Сост.

 

В.

 

И.

 

Капитановз.

    

о'

Цѣна

 

1

 

руб.,

  

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

                                                                                                                

О

СОЛОМОРѢЗКИ

 

И

 

КОРНеоѢЗКИ.

  

Со

   

105

  

Р ис "

   

Спеціалиста

  

по

   

сел.-хоз.

   

машиностроению

  

Л*.

  

И.

    

<>
----------L-------------------Е----Е----------

 

Дебу.

 

Ц-Вна

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

40

 

к.

                                                         

£

ГпОаВОЧНИКЪ

  

СеЛЬСКаГО

   

ХОЗЯЙСТВа

 

(Справочная

   

садовая

   

знциклопедія).

   

Все,

   

что

   

нужно

    

л
ѵ/ ..... " .............. ■ " ' ..... ■■ .....

                   

!!■ ■ ■■

               

знать

 

любителю

 

вевхъ

 

отраслей

 

садово^-тва.

 

плодовод-

    

у

ства

 

и

 

огородничества.

 

Сост.

 

П.

 

И.

 

Штейноеріз.

 

Цѣна

 

2

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб,

 

40

 

коп.£

                            

J,
рѴШКа

 

КарТОфвЛЯ.

 

Значеніе

 

сушки

 

картофеля.

 

Подготовка

 

картофеля

 

къ

 

сушкѣ.

 

Пріемы

 

сушки.

    

О
^

                    

— .......... *

 

Оиисаніе

 

сушилокъ.

 

Съ

 

64

 

рисунками.

  

Сост.

 

К,-

 

Ипполитовз.

 

Цѣна

 

40

 

коп.,

   

О
V

   

съ

 

пересылкой

 

55

 

коп.

 

[;

                                                                                                                                      

О

О

    

Г.ЫРОСТЬ

  

И

 

ХОЛОДЪ

 

ВЪ

 

ДеревЯННЫХЪ

 

И

 

КамеННЫХЪ

 

ДОМаХЪ.

  

Міры

 

къ

 

ихъ

 

устранению

    

Y
Л

    

**

                                                       

—_—--------------------------------------

 

и

 

рацюнальная

 

постройка

    

X
ф

   

частей

 

зданій.

 

Съ

 

многочисленными

 

чертежами.

 

Составилъ

 

А.

 

И.

  

Тилинскій.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп-,

 

съ

    

X
ф

   

пересылкой

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

                                                                                                                                   

V
ѴлуЧШѲНІе

 

ЛУГОВЪ

 

И

 

ЛУГОВОе

 

ТраВОСѣяНІе.

  

Сост.

   

А -

 

м-

 

Дліитріевз.

 

Съ

   

14

  

рисунками,

   

о

проф.

Цѣна

 

25

 

коп.

   

съ

 

перес.

 

40

 

коп.

У лучшительныя

 

рубки.

 

Сост .

 

д _

 

ж

 

Кравчинскій .

 

цѣна -:20

 

коп .,

 

съ

 

перес .

 

35

 

КО п.

У

 

ставъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

положеніе

 

о

 

наймѣ

 

на

 

сельскохозяйствен,

 

работы.

Сост.

 

И.

 

Растеряеез.

 

Цѣна

 

1

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

УСТРОЙСТВО

 

ДОХОДНОЙ

 

ПасѢкИ.

    

Совѣты

 

начинающимъ

  

пчеловодамъ.

  

Изд,

  

2-е.

   

Сост.

   

9.

 

С.
J

                                                            

—

 

Райковскій.

 

Цѣна

 

25

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

40

 

коп.

УСТРОЙСТВО

   

ПбЧеЙ.

   

Наглядное

   

руководство

 

кладки

 

печей.

   

Съ

 

многочисленными

 

чертежами.

 

Со-
J

 

^—^— ------'--------------г

  

ставилъ

   

гражданскій

   

инженеръ

   

С.

 

В.

 

Заринз.

   

Цѣна

 

1

   

руб.

   

25

 

коп.,

  

съ
пересылкой

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

УИМИЧеСКаЯ

    

ТехНОЛОГІЯ

  

ВОЛОКНИСТЫХЪ

 

ВещеСТВЪ.

 

(Волокна,

   

бтвленіе,

 

крашеніе,

   

печа-
"

                                                                     

.

                                  

'

 

таніе,

 

отдѣлка).

 

Съ

 

рис.

 

профессора
О.

 

von

 

Oeorgievics.

 

Перев.

 

со

 

2

 

изданія

 

Т.

 

М.

 

Презманз-Якобсонз,

 

подъ

 

ред.

 

Е.

 

Порай-Кошица,

 

препода-

вателя

 

Петроградскаго

 

Технологическаго

 

Института

 

и

 

Женскихъ

 

Политехнич.

 

Курсовъ.

 

Цѣна

 

3

 

р.

 

15

 

к.,

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.

 

65

 

коп.

О

Хорошее

 

сѣмя.

 

Съ

 

рис

 

я _

 

Aa _ ums

 

Цѣна

 

40

 

коп

  

съ

 

перес

 

5 5

 

коп.
О
о

ХуТОрСКІЯ

 

ПОСТРОЙКИ.

  

Съ

  

рис.

   

и

  

черт.

   

С"ост,

  

архитекторъ

  

А.

 

Тилиискій.

  

Цѣна

 

40!коп.,

 

съ
"■ т

                                         

перес.

 

95

 

коп.

ЦеМеНТНО-ПѲСЧанаЯ

  

ЧереПИЦа.

    

Руководство

 

къ

 

выдѣлкѣ

 

лучшей

  

черепиць[

  

домашнимъ

 

обра-
1

    

■

   

зомъ,

   

безъ

 

обжиганія.

 

йнж.

   

С.

 

Д.

 

Клрпичникова.

 

Изд.

 

2-е.
Цѣна

 

35

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

50

 

коп.

О

    

.^^X~~~~«~«.^.-4~< ____ .-.-.„..„. ____ .„^. ____ ^,- __ „^^^^. -^ ______ ^^^^.^,

 

^.^

 

^^^.^^^,

 

^„,

|

 

Йздатедьетво

 

Ц.

 

П.

 

Сойкйна,

 

Цетроградъ,

 

Стремйшай,

 

12.
О0Ф<Х>О0<><ХХ>00<>О000<ХХХ><><Х><><Х><ХХ>0<><><>О<ХХХ>0<>

 

ОООООФОООООООС?



ОРОШЕНІЕ

ГОРОДА.
УСТРОЙСТВО

 

ПРОСТЪЙШИХЪ

 

ПРЙСПОСОБЛЕНІЙ
ДЛЯ

  

ПОЛИВКИ

  

САДА

  

И

  

ОГОРОДА

   

(ЧИГИРЬ,

НОРІЯ,

  

НАЛИВНЫЯ

 

И

 

ПОДЛИВНЫЯ

 

КОЛЕСА.

ЦЪІШОЙ

 

НАСОСЪ

 

И

 

ВОДОПРОВОД^.

Сост.

 

по

 

М.

 

В.

 

Рытову,

 

А.

 

С.

 

Романовскому-

Романько

 

и

 

Гр.

 

Аристову.

С

ИЗДАТЕЛЬСТВО

 

П.

 

П.

 

СОИКИНА

л

 

^йЮШШ^ШШМШШШ ..... ,

 

і
1917.



ЗГипо:



Проектъ

 

простѣйшаго

 

чигиря

 

для

 

поливки

садовть

 

и

 

огородовъ.

Слѣдуетъ

 

ли

 

поливать

 

плодовые

 

сады

 

и

 

огороды?

 

Относительно
плодовыхъ

 

садовъ

 

мнѣнія

 

садоводовъ

 

рѣзко

 

противорѣчивы.

 

Въ

 

то

время,

 

какъ

 

М.

 

С.

 

Балабановъ,

 

Ф.

 

Ереминъ

 

и

 

немногіе

 

другіе

 

катего-

рически

 

утверждаютъ,

 

что

 

даже

 

въ

 

южныхъ,

 

засушливыхъ

 

губерніяхъ
возможно

 

доходное

 

плодоводство

 

безъ

 

орощенія,

 

цѣлый

 

рядъ

 

именно

южныхъ

 

плодоводовъ

 

не

 

менѣе

 

настойчиво

 

доказываютъ,

 

что

 

въ

 

засу-

шливыхъ

 

мѣстностяхъ

 

доходное

 

плодоводство

 

немыслимо.

 

Такъ,

 

напр.,

авторъ

 

цѣнныхъ

 

трудовъ

 

по

 

южному

 

плодоводству,

 

А.

 

С.

 

Романовскій-
Романько,

 

въ

 

брбшюрѣ

 

„Общедоступныя

 

приспособлена

 

для

 

орошенія
садовъ,

 

огородовъ",

 

говорить:

 

„Старинный

 

предразсудокъ

 

о

 

безполез-
ности

 

орошенія

 

въ

 

районахъ

 

выпаденія

 

значительныхъ,

 

но

 

сравненію
съ

 

югомъ

 

и

 

востокомъ,

 

осадковъ

 

замѣтно

 

сходитъ

 

на-нѣтъ,

 

уступая

все

 

громче

 

и

 

громче

 

раздающимся

 

трезвьшъ

 

голооамъ,

 

требующимъ
воды

 

и

 

воды.

 

Неравномѣрность

 

выпаденія

 

осадковъ

 

и,

 

особенно,

 

замѣ-

чаемая

 

даже

 

на

 

сѣверѣ

 

недостаточность

 

ихъ

 

въ

 

вегетаціонный

 

періодъ
побудили

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

болѣе

 

предпріимчивыхъ

 

хозяевъ

 

присту-

пить

 

къ

 

устройству

 

правильнаго

 

орошѳнія,

 

съ

 

прокладкой

 

желѣзныхъ

трубъ,

 

на

 

огородахъ

 

и

 

плантаціяхъ

 

земляники

 

даже

 

въ

 

Царскосельскомъ
уѣздѣ,

 

Петроградской

 

губ.".
По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

если

 

еще

 

можно

 

спорить

 

о

 

необходимости

 

оро-

шенія

 

въ

 

плодовыхъ

 

садахъ,

 

то

 

на

 

раціонально

 

поставленныхъ

 

огоро-

дахъ

 

орошеніе

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

является

 

совершенно

 

необходи-
мымъ.

 

Конечно,

 

возможно

 

и

 

огородничество

 

безъ

 

орошенія,

 

напр.,

 

при

полевой

 

культурѣ

 

овощей,

 

но

 

выдающихся

 

результатовъ

 

при

 

такой

 

куль-

туре

 

нельзя

 

получить,

 

если

 

не

 

будетъ

 

выпаданіе

 

достаточнаго

 

количе-

ства

 

атмосферныхъ

 

осадковъ.

Для

 

садовъ,

 

не

 

пользующихся

 

орошеніемъ,

 

обыкновенно

 

усиленно*
рекомендуютъ

 

примѣненіе

 

чернаго

 

пара

 

и

 

многократное

 

поверхностное

рыхленіе

 

почвы

 

плодоваго

 

сада.

 

По

 

П.

 

Я.

 

Кичунову,

 

черный

 

паръ

надо

 

считать

 

единственнымъ

 

способомъ

 

добиться

 

плодоношенія
и

 

обильныхъ

 

урожаевъ

 

у

 

деревьевъ

 

нашего

 

стенного

 

юга,

 

гдѣ

 

про-

долаштельныя

 

засухи,

 

сопровождающіяся

 

обыкновенно

 

зноемъ

 

и

 

край-
ней

 

бѣдностыо

 

лѣтнихъ

 

атмосферныхъ

 

осадковъ,

 

дѣлаютъ

 

культуру

плодовыхъ

 

деревьевъ

 

невозможной,

 

безъ

 

примѣненія

 

чернаго

 

пара.

 

И
не

   

только

  

на

  

юг

 

в,

 

но

 

даже

 

на

 

оѣверѣ —въ

 

такихъ

 

мѣстностяхъ,

  

гдѣ

l*

   

.



—

     

4

    

—

нельзя

 

жаловаться

 

на

 

недостаток^,

 

атмосферной

 

влаги

 

для

 

плодоводства,

черный

 

паръ,

 

при

 

разумномъ

 

его

 

примѣненіи,

 

ничего,

 

кромѣ

 

очень

 

боль-
шой

 

пользы,

 

принести

 

не

 

можетъ.

 

Но

 

и

 

Н.

 

И.

 

Кичуновъ

 

находить,

 

что

въ

 

мѣстностяхъ

 

съ

 

чрезмѣрно

 

засушливымъ

 

климатомъ

 

однимъ

 

чернымъ

наромъ,

 

безъ

 

сопутствующаго

 

ему

 

орошенія,

 

обойтись,

 

конечно,

 

нельзя.

Пока,

 

вслѣдствіе

 

отсутствія

 

въ

 

Россіи

 

достаточно

 

исчерпывающихъ

 

изслѣ-

дованій,

 

вопросъ,

 

гдѣ

 

можно

 

еще

 

обойтись

 

въ

 

плодоводствѣ

 

однимъ

 

чер-

нымъ

 

паромъ,

 

а

 

гдѣ,

 

для

 

плодоношенія

 

и

 

поддѳржанія

 

урожайности

 

пло-

доваго

 

сада,

 

черный

 

паръ

 

орошенія

 

замѣнить

 

не

 

можетъ,

 

остается

  

от-

совершенно

 

несвѣдущіЖр^дІІёШШ.

 

^т#"'£8МЩд>Ьлія

  

людямъ

  

можетъ

казаться,

 

чт
OH.ifll .....

ШШаШЩШШЩтШ

 

*яШе в

 

ШШхЖШтщШ 0№№}$', '

 

тѣмъ

-FTi

ні
4'J

этим.ъ

 

воздухъ^былъ

 

подъ

   

меньшимъ

  

давЛетёмъ.1

 

К'огда

 

асе

 

да?л'еніё

■-ошпо

   

rftdir'.!', 1,,;.;.

 

j

 

.i'-ii

  

mb^QjnrjjrjsQ

   

iUi.c'..

   

.

 

.

      

.

    

->\-.

    

r
воздуха,

 

втиснутый

 

туда

 

оолынймъ

 

давлешемъ

  

и

 

насыщенный

 

почвен-

ными

 

газами.

 

Такимъ

 

образомъ.

 

Хавлете'-атмосферы

 

дѣйствуетъ.

 

на

 

ма-

неръ

 

насоса:

 

то

 

нащетаетъ

 

воздѵхъ'

 

въ

 

почву,

 

то

 

освобождает*

 

пЬчву
ЩШШЩшШ

 

°ШІ&Ш иэ«!

 

вън

 

МЪ°

 

йочвьі

 

получается

процессъ,

 

подобный

 

настйящему

 

дыхатй.

 

И

 

"этотъ

 

ироцессъ

 

продол-

жается

 

тѣмъ

 

срвергденнѣѳ.

 

чѣмъ

 

лучше

 

ptffistt

 

почва. 11
, ,

 

,„„, о.тфтѣ

 

пронессъ

 

всегда

 

комбинируется

 

-ѵь.іидрйціеи

 

почвы,

 

даже

въ

 

дчещ> /сухой

 

додвѣ.

 

даже,

 

тогда,

 

догда- растенія

 

засьіхайтъ

 

отъ

 

Не-

достатка

 

маги,

 

-въ

 

тючвѣ

 

вса-таки

 

остается

 

некоторая

 

доля

 

этой

влдги.

 

,Д,

 

въ

 

.этомъ

 

,веяклй

 

можетъ

 

убѣдиться,

 

если

 

онъ

 

возьметъ

 

часть

Л

 

B^JM^PfcJW?.

 

5ьЩЖ№ш!аГЖЙ

 

стеклянн ? ю
іШх^дажгаж^

                                

ов °-

<№і

 

1Ш&т$№№Ш№$т

 

ЩѴ

  

^едставить

  

сеов
нроце^съ

 

аэращз

 

въ

 

томъ

 

чистомъ

 

видѣ,

 

въ

 

каком*

 

онъ

 

ойиоанъ

 

вьшё|
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въ

 

обыкновенной

 

же

 

почвѣ

 

онъ

 

происходить

 

въ

 

такомъ

 

родѣ,

 

въ -ка-

комъ

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

узкой

 

длинной

 

стеклянной

 

трубкѣ,

 

когда

 

мы

 

пытаемся

наполнить

 

ее

 

водой.

 

Здѣсь

 

пузырьки

 

воздуха

 

чередуются

 

съ

 

пузырь-

ками

 

воды.

 

Если,

 

мы

 

станемъ

 

подогрѣвать

 

такую

 

трубку

 

съ

 

конца,

 

то

у

 

видимъ,

 

какъ

 

начнется

 

движеніе

 

но

 

трубкѣ:

 

одинъ

 

пузырекъ

 

подго-

нястъ

 

другой,

 

т.

 

е.

 

влага

 

движется

 

одновременно

 

съ

 

воздухомъ,

 

подтал-

киваетъ

 

другъ

 

друга.

 

Тоже

 

самое

 

происходить

 

и

 

въ

 

почвѣ,

 

когда

 

въ

ней

 

созершается

 

дыханіе,

 

подъ

 

дѣйствіемъ

 

атмосфернаго

 

давленія.

 

На-
гнетая

 

воздухъ,

 

давленіе

 

нагнетаетъ

 

и

 

влагу

 

и,

 

обратно,

 

освобожда-
ющейся

 

воздухъ

 

подталкиваетъ

 

воду

 

вверхъ.

 

Процессъ

 

осложняется

 

еще,

благодаря

 

нагрѣванію

 

и

 

охлажденію

 

почвы.

 

Нагрѣваясь,

 

воздухъ

 

рас-

ширяется

 

и

 

выталкиваетъ

 

влагу

 

изъ

 

поръ;

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

и

 

сама

влага,

 

обращаясь

 

въ

 

паръ,

 

стремится

 

улетѣть

 

изъ

 

почвы.

 

Ея

 

мѣсто

.тотчасъ

 

занимаетъ

 

воздухъ,

 

который

 

отъ

 

нагрѣванія

 

также

 

поднимается

вверхъ

 

и

 

даетъ

 

мѣсто

 

воздуху

 

поръ

 

глубже

 

лежащихъ.

 

Послѣдній,

 

под-

нимаясь

 

кверху,

 

тотчасъ

 

нагрѣвается

 

среди

 

частицъ

 

почвы

 

и

 

отъ

нагрѣва

 

расширяется,

 

т.

 

е.

 

становится

 

менѣе

 

плотнымъ.

Но

 

какъ

 

только

 

солнце

 

перестанетъ

 

накаливать

 

извѣстный

участокъ

 

почвы

 

потому

 

ли,

 

что

 

на

 

данный

 

участокъ

 

надвинулась

 

тѣнь,

или

 

потому,

 

что

 

солнце

 

склонилось

 

къ

 

закату,

 

—

 

какъ

 

описанный

 

про-

цессъ

 

начинается

 

въ

 

обратномъ

 

направленіи.

 

Прилегающій

 

къ

 

поверхности

почвы

 

воздухъ

 

быстро

 

охлаждается,

 

становится

 

плотнѣе

 

и

 

стремится

занять

 

свое

 

мѣсто

 

въ

 

порахъ

 

почвы,

 

гдѣ

 

теплый

 

воздухъ

 

остается

 

бо-
лѣе

 

разрѣженнымъ.

 

Устремляясь

 

обратно,

 

вглубь

 

почвы,

 

воздухъ

 

вкли-

ниваетъ

 

туда

 

же,

 

ближе

 

къ

 

корнямъ,

 

тѣ

 

пузырьки

 

влаги,

 

которые

 

не

дошли

 

до

 

поверхности

 

и

 

не

 

успѣли

 

испариться.

 

А

 

если

 

передъ

 

этимъ

выпалъ

 

небольшой

 

дождь,

 

то

 

этимъ

 

обратнымъ

 

потокомъ

 

воздуха

 

за-

хватываются

 

капли

 

поверхностной

 

влаги

 

и

 

вталкиваются

 

глубже.

 

Отсюда
понятно^

 

что

 

одинаковый

 

по

 

размѣрамъ

 

дождь

 

можетъ

 

имѣть

 

совер-

шенно

 

неодинаковое

 

увлажняющее

 

значеніе,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

выпалъ

ли

 

онъ

 

утромъ

 

или

 

къ

 

вечеру.

 

Понятно

 

также,

 

что

 

и

 

послѣ

 

жаркаго

сухого

 

дня,

 

въ

 

росистую

 

ночь,

 

часть

 

влаги,

 

испаренной

 

почвой,

 

вернется

опять

 

въ

 

почву,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

обратнымъ

 

токомъ

 

воздуха.

 

Но

 

эта

 

влага

совсѣмъ

 

не

 

вернется

 

въ

 

почву,

 

если

 

ночь

 

была

 

теплая,

 

и

 

росы

 

не

 

вы-

пало,

 

да

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

обратное

 

двйженіе

 

воздуха

 

был»

 

гораздо

 

сла-

бее.

 

Этимъ,

 

между

 

прочимъ,

 

объясняется

   

орошающее

  

дѣйствіе

  

росы.

Но,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

уже,

 

въ

 

странахъ

 

съ

 

слишкомъ

 

засушливымъ

климатомъ

 

одного

 

рыхленія

 

почвы

 

оказывается

 

недоетаточнымъ,

 

и

 

очень

часто

 

приходится

 

помогать

 

растеніямъ

 

поливкой.

 

Цѣль

 

настоящей

 

бро-
шюры—напомнитъ

 

читателямъ

 

о

 

простѣйшихъ

 

приспособленіяхъ

 

для

поднятія

 

воды

 

изъ

 

колодцевъ

 

и

 

другихъ

 

водовмѣстилищъ

 

на

 

такую

 

вы-

соту,

 

откуда

 

вода

 

могла

 

бы

 

быть

 

распредѣлена

 

по

 

всему

 

саду

 

или

 

ого-

роду,

 

на

 

которыхъ

 

предположено

 

орошеніе.

               

»

Безусловно

 

полезнымъ

 

и

 

выгоднымъ

 

для

 

каждаго

 

хозяйства

 

яв-

ляется

 

вѣтряный

 

двигатель

 

съ

 

приспособленіемъ

 

для

 

накачиванія

 

воды

въ

 

расположенные

 

на

 

требующейся

 

высотѣ

 

резервуары;

 

обзаведевіе
іакимъ

 

двигателемъ,

 

если

 

только

 

данная

 

мѣстность

 

не

 

загорожена

 

отъ

преобладающихъ

 

вѣтровъ

 

горами,

 

лѣсомъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

можно

 

горячо

 

реко-
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мендовать

 

каждому

 

хозяину.

 

Правда,

 

работа

 

вѣтрянаго

 

двигателя

 

все-

цѣло

 

находится

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

вѣтра,

 

но

 

устройство

 

водовмѣсти-

лищъ

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

можетъ

 

помочь

 

дѣлу.

Если

 

въ

 

данномъ

 

хозяйств*

 

протекаетъ

 

рѣчка

 

или

 

ручей

 

съ

 

боль-
шимъ

 

паденіемъ,

 

и

 

цочвенныя

 

условія

 

позволяютъ

 

устроить

 

естествен-

ное

 

водовмѣстилище

 

—

 

прудъ,

 

—

 

такамъ

 

преимуществомъ

 

необходимо
воспользоваться

 

для

 

устройства

 

орошѳнія

 

сада

 

и

 

огорода,

 

расположен-

ныхъ

 

ниже

 

пруда.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

такихъ

 

счастливыхъ

 

хозяйствъ

 

най-
дется

 

немного,

 

такъ

 

какъ,

 

въ

 

огромномъ

 

большинствѣ

 

случаевъ,

 

сады

и

 

огороды

 

расположены

 

на

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

ровной

 

мѣстности.

 

Намъ
приходилось

 

видѣть

 

сады

 

и

 

огороды,

 

расположенные

 

на

 

низменномъ

мѣстѣ,

 

къ

 

которому

 

прилегали

 

горы,

 

прорѣзанныя

 

оврагами.

 

Конечно,
если

 

оврагь,

 

въ

 

верхней

 

его

 

части,

 

перепрудить

 

и

 

направить

 

воду

 

по

желобамъ

 

внизъ

 

къ

 

саду,

 

ороіпеніе

 

можетъ

 

быть

 

легко

 

устроено,

 

съ,

сравнительно

 

небольшими

 

затратами.

А

 

въ

 

тѣхъ

 

садахъ

 

и

 

огородахъ,

 

гдѣ

 

такого

 

естественнаго

 

водо-

вмѣстилища,

 

расположеннаго

 

выше

 

орошаемаго

 

сада

 

и

 

огорода,

 

устроить

нельзя,

 

остается

 

только

 

устройство

 

артезіанскихъ

 

колодцевъ,

 

далеко

 

не

вездѣ

 

возможное

 

и,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

требующее

 

значительныхъ

 

за-

трать

 

или

 

же

 

какихъ-либо

 

приспособленій

 

для

 

подъема

 

воды.;

 

Едва

 

ли

не

 

самымъ

 

дешевымъ

 

н

 

доступнымъ

 

способомъ

 

подъема

 

воды

 

до

 

насто-

ящаго

 

времени

 

является

 

старинный

 

чигирь,

 

особенно

 

распространенный
въ

 

приволжскихъ

 

садахъ;

 

сравнительные

 

подсчеты

 

показали,

 

что

 

сто-

имость

 

подъема

 

1.000

 

ведеръ

 

воды

 

на

 

высоту

 

одной

 

сажени,

 

для

 

раз-

личныхъ

 

водоподъемныхъ

 

машинъ,

 

по

 

М.

 

В.

 

Гуржину

 

(„Плодоводство"
1903

 

г.,

 

№

 

-5),

 

составляете:

 

чигирь

 

—

 

2,8

 

коп.,

 

норія

 

съ

 

керосиновымъ

двиг'ателемъ

 

1,6

 

— 2

 

коп.,

 

насосъ

 

съ

 

паровымъ

 

Двигателемъ

 

5,3—8,3

 

коп.,

артезіанскій

 

колодезь

 

съ

 

помпой

 

и

 

вѣтрянымъ

 

двигателемъ —7,4

 

коп.,

артезіанскій

 

колодезь

 

съ

 

ручною

 

помпою— 20,4

 

к.

 

Такимъ

 

образомъ,
чигирь,

 

являясь

 

простѣйшимъ,

 

примитивнымъ

 

сооруженіемъ,

 

оказывается,

за

 

исключеніемъ

 

норіи,

 

наиболѣе

 

выгоднымъ

 

сооруженіемъ

 

для

 

подъема

воды,

 

и

 

постройка

 

его,

 

по

 

прилагаемымь

 

чер'тежамъ,

 

во-первыхъ,

 

можетъ

быть

 

произведена

 

домашними

 

средствами,

 

при

 

помощи

 

деревенскихъ

плотниковъ,

 

съ

 

сравнительно

 

небольшими

 

затратами.

Правда,

 

додъемъ

 

воды

 

норіей

 

обходится

 

дешевле,

 

но

 

норія

 

при-

годна

 

только

 

для

 

подъема

 

на

 

поверхность

 

земли,

 

а

 

не

 

на

 

ту

 

или

 

дру-

гую

 

высоту

 

надъ

 

поверхностью

 

земли:

А.

 

С.

 

Романовскій-Романько

 

даетъ

 

слѣдующія

 

указанія

 

по

 

по-

стройки

 

чигиря

 

(„Общедоступный

 

приспособленія

 

для

 

орошенія

 

са-

довъ,

 

огородовъ,

 

полей

 

и

 

пр.").

Чигирь

 

ставится

 

на

 

берегу

 

рѣкя,

 

рѣчки

 

или

 

пруда

 

или

 

же

 

надъ

колодцемъ.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ, '

 

если

 

только

 

колодезь

 

достаточно

широкъ,

 

для

 

установки

 

чигиря

 

не

 

требуется

 

никакихъ

 

земляныхъ

 

работъ,
если

 

не

 

считать

 

работы

 

по

 

укрѣпленію

 

въ

 

зѳмлѣ

 

свай,

 

составляющихъ

остовъ

 

всего

 

механизма.

 

Если

 

же

 

чигирь

 

ставится

 

у

 

рѣки,

 

рѣчки

 

или

пруда,

 

отъ

 

водопріемника

 

вырываютъ

 

траншею,

 

стѣнки

 

которой

 

укрѣп-

ляють

 

досками

 

и

 

распорками;

 

траншея

 

эта

 

оканчивается

 

водоемомъ,

снабженнымъ

  

деревяннымъ

  

срубомъ;

 

надъ

 

водоемомъ

 

устанавливаютъ



сваи,

 

поддерживающія

 

ту

 

часть

 

машины,

 

которая

 

зачерпываеть

 

и

 

под-

нимает?,

 

воду.

Самая

 

машина

 

состоитъ

 

изъ

 

лежащаго

 

на

 

вертикально

 

врытыхъ

•въ

 

землю

 

сваяхъ,

 

скрѣпленныхъ

 

по

 

верху

 

рамою

 

изъ

 

насадокъ

 

гори-

зонтальная»

 

вала

 

DE

 

(ряс.

 

1),

 

соединеннаго

 

по

 

оси

 

съ

 

деревяннымъ

 

бара-
баномъ

 

АС,

 

черезъ

 

который

 

перекинута

 

безконечная

 

цѣпь

 

г,

 

съ

 

прикрѣп-

ленными

 

къ

 

ней

 

ведрами

 

или

 

черпаками,

 

а

 

на

 

другомъ —съ

 

кулачнымъ

 

ко-

лесомъ

 

KL,

 

зацѣпляющимъ

 

своими

 

кулаками

 

за

 

цѣвочную

 

шестерню

 

MN,
наглухо

 

прикрѣпленную

 

къ

 

вершинѣ

 

другого,

 

вертикальнаго,

 

вала

 

OR.
Оба

 

вала

 

въ

 

соединены

 

съ

 

кулачнымъ

 

колесомъ

 

и

 

шестернею,

 

дей-
ствующими,

 

какъ

 

два

 

зубчатыхъ

 

колеса,

 

превращающихъ

 

направленіе
движенія

 

изъ

 

горизонтальнаго

 

въ

 

вертикальное,

 

составляюсь

 

приводъ,

вращаемый 1

 

какимъ- либо

 

домашнимъ

 

животнымъ —лошадью

 

или

 

воломъ.

Барабанъ

 

АС

 

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

расположенныхъ

 

въ

 

парал-

лельныхъ

 

плосколяхъ

 

и

 

на

 

равныхъ

 

разстояніяхъ,

 

другъ

 

отъ

 

друга

колесъ

 

или

 

ободьевъ

 

АА,

 

ВВ

 

и

 

СС,

 

сколачиваемыхъ

 

изъ

 

вершковыхъ

сосновыхъ

 

досокъ.

 

Ободья

 

ВВ

 

и

 

GQ

 

соединены

 

съ

 

валомъ

 

посред-

ствомъ

 

толстыхъ

 

деревянныхъ

 

сшщъ-крестовинъ

 

гг

 

(рис.

 

2).

 

Для

 

кресто-

винъ

 

берутся

 

доски

 

въ

 

2 l ji

 

вершка

 

толщины

 

и

 

въ

 

4

 

.вершка

 

ширины.

По

 

окружности

 

всѣ

 

три

 

обода

 

связаны

 

между

 

собою
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дубовыми,
кленовыми

 

или

 

березовыми

 

цилиндрическими,

 

толщиною

 

въ

 

2

 

вершка

•скалками

 

рр

 

(рис.

 

1),

 

вдалбливаемыми

 

въ

 

ободья.

 

Черезъ

 

барабанъ
иерекидываютъ

 

-

 

между

 

ободьями

 

АА

 

и

 

ВВ

 

двѣ

 

безконечныхъ

 

дѣпи,

между

 

которыми

 

укрѣплены

 

ведра

 

или

 

черпаки.

 

Иногда,

 

вмѣсто

 

цѣней,

пользуются

 

толстыми

 

канатами.

Для

 

того,

 

чтобы

 

канаты

 

или

 

цѣпи

 

не

 

соскользнули

 

съ

 

барабана,
ободу

 

АА

 

придаютъ

 

нѣсколько

 

большій

 

діаметръ,

 

чѣмъ

 

ободьямъ

 

ВВ
я

 

СС,

 

такъ,

 

чтобы

 

край

 

его

 

немного

 

выетупалъ

 

надъ

 

поверхностью

оарабана.

 

Кромѣ

 

того,

 

ободъ

 

этотъ

 

не

 

имѣетъ

 

соединенія

 

посредствомъ

епицъ

 

съ

 

валомъ

 

DE

 

(рис.

 

1);

 

такимъ

 

образомъ,

 

внутри

 

части

 

барабана,
обращенной

 

наружу,

 

образуется,

 

вокругъ

 

вала,

 

свободное

 

пространство,

въ

 

которомъ

 

помѣщается

 

лотокъ

 

Ъ

 

(рис.

 

1),

 

предназначенный

 

для

 

при-

нятая

 

изъ

 

черпаковъ

 

воды,

 

стекающей

 

затѣмъ

 

по

 

желобу

 

(рис.

 

2),

 

по

«аправленію

 

къ

 

площади,

 

требующей

 

орошенія.
Черпаки

 

или

 

ведра

 

дѣлаются

 

изъ

 

толстой

 

жести,

 

изъ

 

кровельнаго

оцинкованнаго

 

желѣза

 

или

 

изъ

 

досокъ,

 

обшитыхъ

 

желѣзомъ

 

и,

 

въ

 

но-

слѣднемъ

 

случаѣ,

 

имѣютъ

 

форму

 

четырехгранной

 

призмы

 

съ

 

ирямо-

угольнымъ

 

поперечнымъ

 

сѣченіемъ.

 

Каждое

 

ведро,

 

на

 

разстояніи

 

1

 

вершка

отъ

 

верхняго

 

его

 

края

 

и

 

столько

 

лее

 

отъ

 

нижняго,

 

туго

 

охватывается

поясомъ

 

изъ

 

шиннаго

 

желѣза.

 

Пояса*

 

эти,

 

съ

 

задней,

 

прилегающей

 

къ

щѣии

 

стороны

 

ведра,

 

снабжены

 

желѣзными

 

ушками,

 

сквозь

 

которыя

просовываются

 

снабженные

 

(съ

 

одной

 

стороны)

 

шляпкой

 

желѣзные

стержни

 

въ

 

3 /4

 

дюйма

 

толщины,

 

продѣваемые

 

сквозь

 

цѣпи

 

или

 

канаты.

На

 

свободный

 

конѳцъ

 

каждаго

 

стержня

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

онъ

 

продѣтъ

сквозь

 

звенья

 

цѣпи

 

и

 

ушки

 

ведра,

 

навинчивается

 

гайка,

 

назначеніе
которой — препятствовать

 

цѣни

 

или

 

канату

 

соскользнуть

 

со

 

стержня.

Наиболѣе

 

подходящія

 

для

 

чигиря

 

цѣпи

 

—

 

изъ

 

круглаго

 

железа
діаметромъ

 

отъ

 

x /<t

 

до

 

3 /s

 

дюйма;

   

вѣсъ

   

такой

  

цѣци

 

на

 

длину

  

одного
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фута

 

составить

 

отъ

 

0,18

 

до

 

0,41

 

фун.

 

Звенья

 

дѣлаются

 

длиною

 

въ

I

 

футъ

 

и

 

соединяются

 

кольцами

 

на

 

концахъ,

 

перпендикулярно

 

одно

другому.

 

Когда,

 

вмѣсто

 

цѣпей,

 

употребляютъ

 

канаты,

 

ихъ

 

необходимо,
предварительно,

 

сильно

 

осмолить,

 

такъ

 

какъ

 

пенька

 

не

 

выдерживаетъ

долгаго

 

пребыванія

 

въ

 

водѣ.

 

По

 

нижнему

 

плесу

 

Волги

 

для

 

чигирей
употребляютъ

 

мочальные

 

.канаты,

 

подвергающееся

 

порчѣ

 

отъ

 

воды

 

въ

гораздо

 

меньшей

 

степени,

 

чѣмъ

 

пеньковые,

 

даже

 

просмоленные.

Зубчатыя

 

колеса

 

чигиря,

 

составляющія

 

его

 

передачу,

 

т.

 

е.

 

кулачное

колесо

 

и

 

цѣвочная

 

шестерня,

 

дѣлаются

 

лзъ

 

твердаго,

 

упругаго

 

дерева:

клена,

 

бука,

 

дуба,

 

ясеня,

 

бѣлой

 

акаціи

 

и

 

т.

 

п.

 

породъ.

 

Остальны»
деревянныя

 

части

 

чигиря

 

дѣлаются

 

изъ

 

сосны,

 

тополя,

 

осины

 

или

 

изъ

другихъ

 

имѣющихся

 

подъ

 

рукою

 

сортовъ

 

легкаго,

 

недорогого

 

дерева.

Весьма

 

выгодно

 

дѣлать

 

кулачное

 

колесо

 

съ

 

вдвое

 

или

 

даже

 

втрое

 

г" оль-

шимъ

 

числомъ

 

зубдовъ,

 

чѣмъ

 

имѣетъ

 

цѣвочная

 

шестерня,

 

и

 

возможно

болѣе

 

длинное

 

водило

 

ST

 

(рис.

 

1).

 

Вслѣдствіе

 

этого,' рабочая

 

скотина,

приводящая

 

въ

 

движеніе

 

чигирь,

 

проходя

 

по

 

большому

 

кругу,

 

меньше

устаетъ,

 

а

 

скорость

 

вращенія

 

барабана,

 

поднимающаго

 

черпаки,

 

воз-

растаете.

Горизонтальный

 

валъ

 

DE

 

(рис.

 

1),

 

для

 

уменыпенія

 

тренія,

 

снаб-
женъ

 

по

 

концамъ

 

цапфами,

 

часть

 

которыхъ.

 

входящая

 

въ

 

центръ

 

вала,

имѣетъ

 

трехъ-илй

 

четырехугольную

 

форму,

 

а.

 

наружный,

 

свободный
конецъ —цилиндрическую.

 

Этою

 

круглою

 

своею

 

частью

 

цапфы

 

лежатъ

въ

 

желѣзныхъ

 

или

 

мѣдныхъ

 

гнѣздахъ

 

(подшипникахъ),

 

укрѣпленныхъ

въ

 

горизонтальныхъ

 

насадкахъ

 

DE

 

(рис.

 

1).

 

Такою

 

же

 

цапфою,

 

вхо-

дящею

 

въ

 

соотвѣтствующее

 

металлическое

 

гнѣздо,

 

снабженъ

 

верхній
конецъ

 

вертикальнаго

 

вала

 

OR;

 

цапфа

 

на

 

нижнемъ

 

концѣ

 

вала,

 

на

которую

 

давитъ

 

вся

 

его

 

тяжесть

 

и

 

гдѣ,

 

поэтому,

 

сильнѣе

 

всего

 

треніе,
наваривается

 

на

 

концѣ

 

сталью;

 

подъ

 

нее

 

кладется

 

заключенная

 

въ

 

чу-

гунную

 

коробку

 

стальная

 

пластинка;

 

коробка

 

покоится

 

въ

 

прочной
деревянной

 

коробкѣ.

Въ

 

нижнюю

 

часть

 

вертикальнаго

 

вала,

 

на

 

высотѣ

 

отъ

 

1

 

до

 

2

 

арш.,

вдалбливается

 

водило

 

ST

 

(рис.

 

1),

 

къ

 

концу

 

котораго

 

прикрѣпляется

валекъ

 

съ

 

постромками,

 

если

 

чигирь

 

разсчитанъ

 

на

 

конскую

 

тягу.

Если

 

же

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

примѣненіе

 

силы

 

быка,

 

то

 

въ

 

концѣ

 

водила

просверливаются

 

два

 

отверстія,

 

въ

 

который

 

вставляются

 

кривыя

 

пере-

кладины,

 

образующія

 

ярмо.

 

Въ

 

болынихъ

 

чигиряхъ,

 

разсчитанныхъ

 

на

силу

 

двухъ

 

рабочихъ

 

животныхъ,

 

для

 

второго

 

животнаго

 

устраивается

другое

 

водило,

 

вдалбливаемое

 

въ

 

валъ

 

подъ

 

„прямымъ

 

угломъ

 

къ

 

пер-

вому

 

водилу.

 

Такимъ

 

же

 

способомъ

 

прибавляютъ

 

еще

 

одно

 

или

 

два

водила,

 

если

 

требуется

 

сила

 

3

 

„и

 

4

 

животныхъ.

 

Впрягать

 

къ

 

одному

водилу

 

болѣе

 

одного

 

животнаго

 

нераціонально,

 

такъ

 

какъ,

 

если

 

запречь

ихъ

 

рядомъ,

 

для

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

укоротился

 

бы

 

рычагъ,

 

а

 

следова-
тельно,

 

терялась

 

бы

 

часть

 

силы

 

послѣдняго;

 

при

 

запряжкѣ

 

же

 

цугомъ

равномѣрная

 

тяга

 

была

 

бы

 

невозможна,

 

ибо

 

равнодействующая

 

силъ

животныхъ,

 

благодаря

 

движенію

 

по

 

кривой

 

линіи,

 

не

 

совпадала

 

бы

 

съ

точкой

 

приложенія

 

силы

 

къ

 

рычагу.

 

При

 

установкѣ

 

чигиря,

 

слѣдуетъ

дать

 

площадкѣ

 

подъ

 

водиломъ

 

несколько

 

болѣе

 

возвышенное

 

положеніе
надъ

 

окружающею

 

мѣстностью,

 

такъ

 

какъ,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

рас-
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плескивающаяся

 

изъ

 

черпаковъ

 

и

 

проливающаяся

 

черезъ

 

края

 

или

 

щели

желоба

 

и

 

лотка

 

вода

 

производить

 

на

 

площадкѣ

 

кругомъ

 

вала

 

грязь

 

и

выйоины,

 

что

 

сильно

 

затрудняетъ

 

ходъ

 

рабочей

 

скотины.

Съ

 

этою

 

же

 

цѣлыо

 

нацъ

 

площадкою

 

устраиваютъ

 

навѣсъ

 

изъ

досокъ,

 

задерживающій

 

и

 

отводящій

 

въ

 

сторону

 

стекающую

 

сверху

воду.

 

Такой

 

навѣсъ,

 

кромѣ

 

того,

 

лаетъ

 

животнымъ

 

защиту

 

отъ

 

солнца,

что

 

особенно

 

важно

 

на

 

югѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

лѣтнее

 

время,

 

когда

 

преимуще-

ственно

 

пользуются

 

чигиремъ,

 

работа

 

всякаго

 

животнаго

 

продуктивнѣе

въ

 

тѣни,

 

чѣмъ

 

на

 

солнцѣ.

Приводимъ

 

.

 

здѣсь

 

размѣры

 

главныхъ

 

составныхъ

 

частей

 

чигиря,

въ

 

виду

 

,того,

 

что

 

готовыхъ

 

чигирей

 

въ

 

продажѣ

 

нѣтъ,

 

а

 

изготовляются

они

 

домашними

 

средствами,

 

для

 

чего

 

вполнѣ

 

достаточно

 

имѣть

 

въ

своемъ

 

распоряженіи

 

хорошаго

 

плотника

 

и

 

кузнеца,

 

при

 

чемъ

 

хозяину

остается

 

только

 

слѣдить

 

за

 

аккуратностью

 

йхъ

 

работы

 

и

 

за

 

точнымъ

соблюденіемъ

 

ими

 

соотношенія

 

размѣровъ

 

частей.

Размѣры

 

главныхъ

 

составныхъ

 

частей

 

чигиря

 

слѣдующіе:

Длина

 

горизонтальна™

 

вала

 

26

 

фут.

 

(11

 

арш.).
Толщина

 

горизонтальнаго

 

и

 

вертикальнаго

 

валовъ

 

14— 16

 

дюйм.
(8—10

 

верш.).'

Длина

 

вертикальнаго"

 

вала

 

зависитъ

 

отъ

 

высоты,

 

на

 

которую

требуется

 

поднять

 

воду,

 

но,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

не

 

должна

 

превышать

24

 

фут.

 

(около

 

10'/ 2

 

арш.).
Длина

 

водила

 

12— 14

 

фут.

 

(5*— 6

 

арш.).
Діаметръ

 

барабана

 

отъ

 

7

 

до

 

14

 

фут.

 

(3— 6

 

арш.),

 

въ

 

зависимости

отъ

 

количества

 

и

 

размѣровъ

 

черпаковъ

 

и

 

высоты

 

подъема

 

воды.

Ширина

 

барабана

 

5

 

■—

 

6

 

фут.

 

(2

 

арш.

 

2 х /2

 

вершка

 

—

 

2

 

аршина

9*/2

 

вершковъ).

Діаметръ

 

кулачнаго

 

колеса

 

7*/ 2

 

ф.

 

(3

 

арш.

 

3'/2

 

в.).
Діаметръ

 

шестерни

 

3

 

фут.

 

(1

 

арш.

 

4'/ 2

 

вер.).
Ширина

 

шестерни

 

18

 

дюйм.

 

(10 1 /*

 

вершковъ).
Толщина

 

кулаковъ

 

около

 

2

 

дюйм.

 

(1Ѵ 8

 

вершка).
Толщина

 

цапфъ

 

3

 

дюйм.

 

(I 3 /*

 

вершка).
Толщина

 

каната

 

3

 

дюйм.

 

(13 /4

 

вершка).

Вышина

 

передней

 

стѣнкя

 

черпака

 

12

 

дюйм.

 

(6 3 /4

 

вершковъ),
задней,

 

прилегающей

 

къ

 

цѣпи

 

(или

 

канату)

 

14

 

дюйм.

 

(8

 

вершковъ);
ширина

 

черпака

 

7

 

дюйм.

 

(4

 

вершка);

 

емкость

 

черпака

 

составляетъ

около

 

1,33

 

емкости

 

норма'льнаго

 

ведра,

 

т.

 

е.

 

соотвѣтствуетъ

 

вѣсу

 

нѣ-

сколько

 

болѣе

 

40

 

фунтовъ.

Разстояніе

 

между

 

черпаками

 

14

 

дюйм.

 

(8

 

вершковъ).
Число

 

оборотовъ

 

барабана

 

въ

 

минуту

 

1.
Чигирь

 

съ

 

барабаномъ

 

въ

 

7

 

фут.

 

въ

 

діаметрѣ

 

поднимаетъ

 

въ

 

часъ

около

 

750

 

ведеръ

 

воды,

 

а

 

съ

 

барабаномъ

 

въ

 

14

 

фут.—1.500

 

ведеръ.

Такое

 

количество

 

воды

 

поднимаютъ

 

чигири

 

новые,

 

правильно

 

построенные.

Если

 

же

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

потерю

 

отъ

 

выплескиванія

 

воды

 

изъ

 

чер-

паковъ,

 

отъ

 

утечки

 

черезъ

 

неизбѣжныя

 

щели

 

въ

 

черпакахъ,

 

желобѣ

 

и

лоткѣ

 

и

 

отъ

 

разбрызгиванія

 

при

 

опоражнивания,

 

а

 

также

 

почти

 

не-

устранимый

 

несовершенства

 

конструкціи,

 

обнаруживающаяся

 

иногда

 

уже
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на

 

второмъ

 

году

 

службы

 

чигиря,

 

осторожнѣе

 

будетъ

 

принять

 

за

 

норму

объема

 

воды,

 

поднимаемой

 

въ

 

часъ

 

старымъ

 

чигиремъ

 

375 —750

 

ведеръ.

Предѣльная

 

высота,

 

на

 

которую

 

чигирь

 

можетъ

 

поднимать

 

воду,

составляетъ

 

60

 

фут.

 

(81 /2

 

саж.),

 

считая

 

отъ

 

уровня

 

воды

 

въ

 

колодцѣ,

до

 

уровня

 

лотка

 

F

 

(рис.

 

1).
Стоимость

 

механизма

 

чигиря

 

описаннаго

 

устройства

 

составляетъ

около

 

300

 

рублей,

 

а

 

стоимость

 

основания,

 

т.

 

е.

 

свай,

 

козелъ

 

и

 

земля-

ныхъ

 

работа —около

 

150

 

рублей,

 

итого

 

450

 

рублей.

 

Коэффиціентъ

 

по-

лезнаго

 

дѣйствія

 

чигиря

 

0,60,

 

т.

 

е.

 

60%

 

развиваемой

 

имъ

 

силы

 

идетъ

на

 

полезную

 

работу,

 

а

 

40%

 

общей

 

силы

 

теряется

 

на

 

тренье

 

частей,
расплескиваніе

 

воды

 

и

 

другія

 

неизбѣжныя

 

вредныя

 

сопротивленія.
Гр.

 

Аристовъ

 

въ

 

своей

 

брошюрѣ

 

„Чигирь"

 

даетъ

 

сдѣдующія

указанія

 

по

 

устройству

 

и

 

примѣненію

 

чигиря.

Для

 

подъема

 

воды

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

употребляется

 

чи-

гирь.

 

Это

 

механизмъ

 

крайне

 

простой

 

и

 

несложный.

 

Онъ

 

имѣетъ

 

слѣ-

дующія

 

достоинства:

 

1)

 

первоначальное

 

устройство

 

чрезвычайно

 

дешево;

2)

 

всякаго

 

рода

 

поломка

 

не

 

остановитъ

 

работы,

 

такъ

 

какъ,

 

благодаря
простотѣ

 

устройства,

 

починка

 

можетъ

 

быть

 

произведена

 

своими

 

сред-

ствами;

 

3)

 

поднимать

 

воду

 

можетъ

 

на

 

какую

 

угодно

 

высоту;

 

4)

 

работо-
способность

 

необыкновенно

 

устойчива.
Вотъ

 

почему

 

во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

свѣта

 

чигирь

 

и

 

подобныя

 

ему

машины

 

не

 

могутъ

 

быть

 

вытѣснены

 

изъ

 

употребленія

 

никакими

 

насосами,

никакими

 

турбинами.
Устройство

 

чигиря

 

крайне

 

просто

 

и

 

доступно

 

каждому

 

плотнику.

На

 

избранномъ

 

мѣстѣ

 

устанавливаются

 

три

 

пары

 

„качалей",

 

т.

 

е.

врываютъ

 

въ

 

землю

 

сперва

 

одну

 

пару

 

столбовъ

 

р,

 

р

 

(см.

 

рис.

 

3),

 

по-

томъ,

 

отступя

 

на

 

2 1 /.,

 

сажени,

 

другую

 

пару

 

р',

 

р'

 

и,

 

наконецъ,

 

отступя

отъ

 

этой

 

пары

 

на

 

1

 

сажень,

 

еще

 

третью

 

пару

 

р",

 

р".
Вершины

 

всѣхъ

 

этихъ

 

столбовъ

 

затесываютъ

 

и

 

надъ

 

каждой

 

парой
кладутъ

 

„насадки"

 

Ъ,

 

7</

 

и

 

к".

 

Затѣмъ,

 

надъ

 

всѣми

 

тремя

 

парами

укладываютъ

 

продольные

 

брусья

 

е

 

и

 

г'.

Скрѣпивъ

 

такого

 

рода

 

„рамой"

 

верхушки

 

столбовъ,

 

бѳрутъ

 

упорки

о,

 

о,

 

о',

 

о",

 

о'"

 

и

 

т.

 

д.,

 

врываютъ

 

ихъ

 

однимъ

 

концомъ

 

въ

 

землю,

 

а

другимъ

 

концомъ

 

вгоняють

 

въ

 

продолбленную

 

зазубрину

 

каждаго

 

изъ

столбовъ

 

р,

 

р',

 

р"

 

и

 

т.

 

д.,

 

чѣмъ

 

и

 

достигаютъ

 

полной

 

устойчивости
всего

 

сооруженія.

 

Дадѣе,

 

находятъ

 

середину

 

между

 

первой

 

парой

 

стол-

бовъ

 

р

 

и

 

р'

 

и

 

вбиваютъ

 

пару

 

свай

 

въ

 

разстояніи

 

одного

 

аршина

 

другъ

отъ

 

друга;

 

срѣзываютъ

 

ихъ

 

вершины

 

въ

 

уровень

 

съ

 

землей

 

и

 

набиваютъ
„насадку"

 

В

 

(рис.

 

3),

 

т.

 

е.

 

твердый

 

обрубокъ

 

бревна

 

длиной

 

въ

 

1Ѵ 2

 

ар-

шина,

 

а

 

толщиной

 

8

 

вершковъ

 

(въ

 

діаметрѣ).

Въ

 

этотъ

 

обрубокъ

 

вдалбливаютъ

 

чугунную

 

коробку,

 

на

 

днѣ

которой "помѣщается

 

такъ

 

называемый

 

„сырецъ"

 

или

 

„пятникъ",

 

т.

 

е.

квадратный

 

кусокъ

 

стали

 

съ

 

углубленіемъ

 

внутри.

Такая

 

же

 

коробка

 

вдалбливается

 

и

 

закрѣпляется

 

на

 

нижней

 

сто-

ронѣ

 

„насадки"

 

или

 

балки

 

h.
Затѣмъ

 

берутъ

 

валъ

 

f

 

(рис.

 

2)

 

и

 

устанавливаютъ

 

его

 

подъ

 

балкой
К,

 

предварительно

 

вдолбивъ

 

съ

 

обоихъ

 

концовъ

 

оспы

 

ѵ

 

и

 

ѵ'

 

и

 

надѣвъ

шестерню

 

ж

 

(рис.

 

4).
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Описанный

 

валъ

 

внизу

 

продалбливается

 

въ

 

двухъ

 

мѣстахъ;

 

въ

отверстіе

 

вставляются

 

ваги

 

и,

 

и',

 

къ

 

вагамъ

 

привязываются

 

вальки

 

а

съ

 

постромками

 

для

 

лошадей.

Рис.

 

2.

 

Чигирь.

 

Видъ

 

сбоку.

Къ

 

стоячему

 

валу

 

f

 

примыкаетъ

 

валъ

 

ложачій

 

или

 

„котовой",
какъ

 

выражаются

 

плотники

 

(валъ

 

D)

 

(рис.

 

5).

 

На

 

одномъ

 

концѣ

 

этого

вала

 

помѣщается

 

шестерня

 

Z,

 

а

 

на

 

другомъ

 

концѣ

 

укрѣпляется

 

серід
колесъ,

 

надъ

 

которыми

 

висятъ

 

цѣпи,

 

съ

 

прикрѣпленными

 

къ

 

нимъ

 

чер-

паками

 

или

 

ведрами.
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Чтобы

 

валъ

 

D

 

не

 

прогибался,

 

не

 

„провисалъ"

 

отъ

 

тяжести

 

ведеръ,-

наполневныхъ

 

водой,

 

подъ

 

него

 

подставляется

 

балка

 

К'

 

(рис.

 

3).
Чтобы

 

валъ

 

D

 

въ

 

мѣстѣ

 

соприкосновения

 

съ

 

балкой

 

К'

 

не

 

про-

тирался

 

и

 

не

 

загорался,

 

балка

 

снабжается

 

подшииникомъ,

 

а

 

валъ

 

въ

свою

 

очередь

 

снабженъ

 

металлической

 

„шеей"

 

е

 

(рис.

 

5),

 

т.

 

е.

 

полосой
желѣза,

 

надѣтой

 

на

 

валъ

 

D

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

которое

 

будетъ

 

касаться

подшипника

 

балки

 

К'.
Серія

 

колесъ,

 

на

 

которыхъ

 

покоятся

 

цѣпи

 

съ

 

ведрами,

 

устраи-

вается

 

такимъ

 

образомъ:

 

лѣвое

 

или

 

находящееся

 

внутри

 

колесо

 

h
(рис.

 

3)

 

должно

 

быть

 

снабжено

 

„крестами",

 

т.

 

е.

 

валъ

 

D

 

продалбли-
вается

 

креетъ

 

на

 

крестъ,

 

и

 

въ

 

образовавшіяся

 

отверстія

 

вставляются

такъ

 

называемый

 

„ручки"

 

a,b,c,

 

d,

 

е,

 

f

 

или

 

кресты

 

(рис.

 

6)

 

изъ

 

твер-

дыхъ

 

брусьевъ,

 

концы

 

которыхъ

 

привинчиваются

 

къ

 

кругу

 

колеса

 

h,

 

о

которомъ

 

идетъ

 

рѣчь.

Стѣнки

 

этого

 

круга

 

должны

 

быть

 

очень

 

толстыя,

 

такъ

 

кавъ

 

въ-

нихъ

 

вдалбливаются

 

тѣ

 

12

 

„скалокъ"

 

т,

 

п,

 

о,

 

р,

 

q,

 

г,

 

s,

 

t

 

(рис.

 

6),
который

 

будутъ

 

поддерживать

 

второе,

 

наружное,

 

колесо

 

h'

 

(рис.

 

7).
Это

 

второе

 

колесо

 

„ручекъ"

 

или

 

„крестовъ"

 

не

 

имѣетъ,

 

а

 

един-

ственными

 

точками

 

опоры

 

ему

 

служатъ

 

тѣ

 

„скалки"

 

*)

 

т,

 

п,

 

о,

 

р,

 

q,

 

s,

 

t,
о

 

которыхъ

 

шла

 

рѣчь

 

(рис.

 

7).
Конечно,

 

гораздо

 

проще

 

было

 

бы

 

снабдить

 

и

 

это

 

колесо

 

тоже

ручками,

 

врѣзанными

 

въ

 

валъ;

 

но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

чго

 

мы

 

должны'

 

за-

даться

 

цѣлыо

 

непремѣнно

 

имѣть

 

пустой,

 

„полый",

 

цияиндръ,

 

такъ

 

какъ

внутри

 

послѣдняго

 

имѣеть

 

быть

 

вставленъ

 

жслобъ

 

G

 

(рас.

 

7),

 

вь

 

ко-

торый

 

будетъ

 

выливаться

 

вода

 

изъ

 

ведеръ.

Устройство

 

ведеръ

 

видно

 

изъ

 

рис.

 

9.

 

Беруть

 

двв

 

доски

 

и,

 

раз-

ставивъ

 

ихъ

 

одну

 

отъ

 

другой

 

на

 

5

 

вершков ь,

 

пришиваютъ

 

къ

 

краямъ

кровельное

 

желѣзо,

 

оставляя

 

открытымъ

 

лишь

 

верхъ

 

ведра.

 

Дѣлаютъ

иногда

 

ведра

 

изъ

 

одного

 

желѣза,

 

но

 

они

 

часто

 

перекашиваются,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

дерево

 

даетъ

 

каждому

 

изъ

 

ведеръ

 

устойчивость,

 

непоколеби-
мость.

 

Дну

 

ведра

 

часто

 

даютъ

 

овальную

 

форму.

 

Ведра

 

эти

 

опоясываются

гаиннымъ

 

желѣзомъ;

 

одинъ

 

„поясъ" —на

 

разетояніи

 

одного

 

вершка

 

отъ

верхняго

 

края

 

ведра;

 

другой —на

 

такомъ

 

же

 

разстояніи

 

отъ

 

нижняго

края.

 

Эти

 

„пояса"

 

шиннаго

 

желѣза

 

снабжены

 

ушками,

 

угвѳржденными

въ

 

перпендикулярномъ

 

положеніи

 

къ

 

заду

 

ведра.

 

Черезъ

 

эти

 

ушки

продѣваются

 

стержни,

 

прикрѣпляемые

 

къ

 

висячимъ

 

цѣпямъ

 

или

 

къ

канатамъ.

Вмѣсто

 

цѣпей

 

часто

 

употребляютъ

 

мочальный

 

канатъ,

 

но

 

отнюдь

не

 

веревочный.

 

Послѣдній

 

скоро

 

перегниваетъ,

 

какъ

 

бы

 

его

 

ни

 

про-

питывали

 

смолой,

 

а

 

мочало

 

воды

 

не

 

боится

 

и

 

можетъ

 

служить

 

де-

сятки

 

лѣтъ.

Прикрѣпленіе

 

ведеръ.

 

Когда

 

навѣшены

 

канаты

 

или

 

цѣпи,

приступаютъ

 

къ

 

прикрѣпленію

 

ведеръ.

 

Спинка

 

ведра

 

прикладывается

къ

 

висячей

  

парѣ

 

цѣпей

 

или

 

канатовъ

  

такъ,

  

чтобы

 

ушки

 

этого

 

'ведра

*)

 

Гладко

 

выскобленныя

 

палки

 

изъ

 

дуба,

 

двухъ

 

вершковъ

 

въ

 

діаметрѣ

вдалбливаются

 

въ

 

ободъ

 

колесъ

 

h

 

и

 

Л'

 

(рис.

 

3),

 

что

 

болѣѳ

 

рельефно

 

изобра-
жено

 

на

 

рис.

 

4

 

(снизу),

 

гдѣ

 

ободья

 

колесъ

 

скрѣплены

 

„скалками"

 

и,

 

о,

 

q...
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угодили

 

между

 

канатами.

 

Затѣмъ

 

первый

 

каната,

 

(или

 

цѣпь)

 

пробо-
дается

 

желѣзнымъ

 

стержнемъ

 

въ

 

мизинецъ

 

толщины

 

*),

 

потомъ

 

этотъ

стержень

 

вдѣвается

 

въ

 

первое

 

ушко

 

ведра,

 

затѣмъ

 

во

 

второе

 

ушко

 

и,

наконецъ,

 

втыкается

 

во

 

второй

 

кана,тъ.

 

Затѣмъ

 

на

 

оба

 

наружные

 

конца

стержня

 

навертываются

 

гайки

 

въ

 

формѣ

 

широкихъ

 

пластинокъ,

 

чтобы
какъ-нибудь

 

стержень

 

не

 

выскользнулъ

 

изъ

 

цѣпей.

Размѣры

 

частей

 

чигиря:

 

1 )

 

Вышина

 

столбовъ

 

р,р'

 

и

 

прочее

(рис.

 

3)

 

неопредѣлена

 

и

 

зависни,

 

отъ

 

высоты

 

той

 

горы

 

или

 

того

 

зданія,
на

 

которыя

 

хотятъ

 

провести

 

воду.

2)

  

Перекладины

 

поперечныя

 

Ъ,

 

¥

 

и

 

к"

 

(рис.

 

3)

 

должны

 

быть

 

не

менѣе

 

14

 

аршинъ

 

длины.

3)

  

Продольные

 

брусья

 

г

 

и

 

г'

 

не

 

меиѣе

 

18

 

аршин ь

4)

  

Длина

 

вагъ

 

и

 

и

 

и'

 

(рис.

 

4)

 

6

 

аршинъ

 

каждая.

5)

  

Діаметръ

 

шестерни

 

х

 

(рис.

 

4)

 

=

 

10

 

четвертей.
6)

  

Діаметръ

 

шестерни

 

z

 

(рис.

 

5)

 

=

 

6

 

четвертей.
7)

  

Діаметръ

 

колесъ

 

h

 

и

 

h'

 

(рис.

 

3)

 

=

 

девятнадцать

 

четвертей.
8)

  

Скалки

 

т,

 

п,о,ри

 

проч.

 

(рис.

 

7),

 

вдолбленныя

 

въ

 

колеса,

 

должны

имѣть

 

въ

 

діаметрѣ

 

2

 

вершка.

 

Число

 

этихъ

 

скалокъ

 

достигаетъ

 

14,

 

но

можетъ

 

ограничиться

 

12.
9)

   

„Ручки"

 

или

 

„кресты"

 

(рис.

 

6)

 

дѣлаются

 

изъ

 

досокъ

 

въ

 

2*/ 2

вершка

 

толщины

 

и

 

въ

 

4

 

вершка

 

ширины.

10)

  

Емкость

 

ведеръ

 

(рис.

 

9)

 

зависитъ

 

отъ

 

силы

 

и

 

количества

 

ло-

шадей,

 

которыя

 

будутъ

 

запряжены

 

въ

 

чигирь

 

(отъ

 

высоты

 

подъема).
Желобъ

 

(рис.

 

7)

 

сколачивается

 

изъ

 

вершковыхъ

 

досокъ,

 

и

 

квадратная

рама

 

имѣетъ

 

11

 

четвертей

 

въ

 

каждой

 

сторонѣ.

Въ

 

"серединѣ

 

одной

 

изъ

 

сторонъ

 

вставляется

 

узкій

 

желобъ

 

ѵ;

послѣдній

 

дѣлается

 

изъ

 

кровельнаго

 

теса.

 

Длину

 

этого

 

желоба

 

опре-

дѣлить

 

нельзя,

 

такъ

 

какъ

 

неизвѣстно

 

разстояніе

 

отъ

 

чигиря

 

до

 

того

мѣста,

 

куца

 

хотятъ

 

провести

 

воду.

Въ

 

заключеніе

 

долженъ

 

сказать,

 

что

 

у

 

кого

 

есть

 

конный

 

приводъ

къ

 

молотилкѣ,

 

тотъ

 

можетъ

 

воспользоваться

 

имъ

 

для

 

поднятія

 

в©ды.

Для

 

этого

 

на

 

лежачій

 

горизонтальный

 

валъ

 

привода

 

надѣвается

 

шкивъ,

и

 

съ,

 

этого

 

шкива

 

ремень

 

перекладывается

 

на

 

валъ

 

D

 

(рис.

 

3).

 

Тогда
можно

 

не

 

дѣлать

 

вала

 

съ

 

шестерней

 

/,

 

а

 

молено

 

ограничиться

 

только

двумя

 

парами

 

столбовъ

 

р'

 

р'

 

и

 

р''

 

р"

 

(рис.

 

3),

 

такъ

 

какъ

 

первая

 

пара

столбовъ

 

р,

 

р

 

не

 

нужна

 

вовсе,

 

перекладины

 

Z

 

и

 

Z

 

могутъ

 

быть

 

вдвое

короче,

 

а

 

валъ

 

D

 

не

 

долженъ

 

быть

 

снабженъ

 

шестерней

 

Z

 

(рис.

 

3

 

и

 

5).
Вмѣето

 

шестерни

 

придется

 

въ

 

описываемомъ

 

случаѣ

 

снабдить

 

валъ

 

D
вівивомъ,

 

на

 

которомъ

 

будетъ

 

натянутъ

 

безконечный

 

ремень,

 

идущій
отъ

 

коннаго

 

привода.

Всего

 

дешевле

 

обходится

 

устройство

 

чигиря

 

тамъ,

 

гдѣ

 

есть

 

кѳло-

децъ,

 

дающій,

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

оросительнаго

 

періода,

 

достаточное

 

ко-

личество

 

воды

 

для

 

того,

 

чтобы

 

орошеніе

 

могло

 

производиться

 

безоста-
новочно.

 

Если

 

только

 

колодецъ

 

достаточно

 

широкъ,

 

для

 

пропуска

 

цѣпей

съ

 

ведрами,

 

можно

 

прямо

 

приступать

 

къ

 

установкѣ

 

надъ

 

нимъ

 

чигиря,

безъ

 

всякихъ

 

земляныхъ

  

работа..

  

Въ

 

тѣхъ

  

случаяхъ,

  

когда

   

колодца

*)

 

*/*

 

дюйма

 

въ

 

діаметрѣ.



Рис.

 

3.

 

Видъ

 

чигиря

 

пз

 

Гр.'|Арпстову.
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обильнаго

 

водою,

 

въ

 

хозяйствѣ

 

не

 

имѣется,

 

но

 

есть

 

рѣчка,

 

ирудъ

 

или

другой

 

резервуаръ

 

воды,

 

годной

 

для

 

орошенія,

 

на

 

берегу,

 

на

 

мѣстѣ,

прѳдназначенномъ

 

для

 

установки

 

главнаго

 

колеса

 

чигиря,

 

выкапываютъ

неглубокій,

 

широкій

 

колодецъ

 

и

 

соединяютъ

 

его

 

съ

 

водопріемникомъ
канавой,

 

стѣнки

 

которой

 

укрѣпляюгъ

 

досками

 

и

 

распорками.

 

Для

 

ус-

пѣшной

 

работы

 

чигиря

 

въ

 

такомъ

 

колодцѣ,

 

обезпеченномъ

 

постояннымъ

притокомъ

 

воды

 

изъ

 

водопріемника

 

съ

 

неограниченнымъ

 

ея

 

запасомъ,

достаточно

 

глубины

 

въ

 

1 — 1 х / 2

 

арш.—сколько

 

требуется

 

для

 

наполненія
безкопечной

 

ленты

 

вѳдеръ.

 

Ширина

 

и

 

длина

 

отверстія

 

колодца

 

можеть

соотвѣтствовать

 

размѣрамъ

 

этой

 

ленты,

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

лишь

 

зааасомъ

мѣста,

 

разсчитаннымъ

 

на

 

боковыя

 

ея

 

качанія,

 

вызываемый

 

вѣтромъ.

Самый

 

колодецъ,

 

во

 

избѣжаніе

 

осыаанія

 

стѣнокъ,

 

снабжается

 

внутри

деревяннымъ

 

срубомъ

 

или

 

каменной

 

кладкой.
При

 

проектированіи

 

размѣровъ

 

чигиря

 

весьма

 

выгодно

 

дѣлать

зубчатое

 

колесо

 

съ

 

вцвое

 

или

 

втрое

 

болынамъ

 

числомъ

 

зубцовъ,

 

чѣмъ

вмѣетъ

 

ихъ

 

шестерня,

 

и

 

возможно

 

болѣе

 

длинную

 

вагу

 

(водило).

 

Вслѣд-

ствіе

 

этого

 

животное,

 

приводящее

 

въ

 

движѳніе

 

чигирь,

 

проходя

 

по

 

боль-
шому

 

кругу,

 

меньше

 

устаетъ,

 

а

 

скорость

 

вращенія

 

колеса,

 

поднимаю -

щаго

 

ведра,

 

возрастаешь.

Помимо

 

отношенія

 

діаметра

 

зубчатаго

 

колеса

 

къ

 

діаметру

 

ше-

стерни,

 

производительность

 

чигиря

 

зависитъ

 

отъ

 

размѣра

 

ведеръ

 

и

 

діа-
метра

 

большого

 

колеса.

 

Чѣмъ

 

послѣднее

 

больше,

 

тѣмъ

 

больше

 

воды

поднимаетъ

 

чигирь

 

въ

 

единицу

 

времени.

При

 

болыпомъ

 

колесѣ,

 

діаметромъ

 

въ

 

сажень,

 

чигирь

 

поднимаетъ

въ

 

часъ

 

около

 

750

 

ведеръ

 

воды,

 

а

 

при

 

болыпомъ

 

колесѣ

 

двухсажен-

наго

 

діаметра — 1.500

 

ведеръ;

 

Однако,

 

такое

 

количество

 

воды

 

подни-

маютъ

 

чигири

 

новые,

 

правильно

 

построенные.

 

Если

 

же

 

принять

 

во

 

вни-

маніе

 

потерю

 

отъ

 

выплескиванія

 

воды

 

изъ

 

ведеръ,

 

отъ

 

утечки

 

черезъ

щели

 

въ

 

ведрахъ,

 

желобѣ

 

и

 

лоткѣ

 

и

 

отъ

 

разбрызгиванія

 

при

 

опоражни-

вавіи,

 

а

 

также

 

почти

 

неизбѣжныя

 

несовершенства

 

конструкціи,

 

об-
наруживающаяся

 

иногда

 

уже

 

начиная

 

со

 

второго

 

года

 

службы

 

чигиря,

осторожнѣе

 

будетъ

 

принять

 

за

 

норму

 

объема

 

воды,

 

поднимаемой

 

чиги-

ремъ

 

въ

 

часъ,

 

375 —750

 

ведеръ.

Предѣльная

 

высота,

 

на

 

которую

 

поднимаютъ

 

воду

 

чигйремъ,

 

со-

ставдлетъ

 

60

 

фут.

 

(8 ь/2

 

саж.).

 

Можно

 

построить

 

чигирь,

 

который

 

бу-
детъ

 

поднимать

 

воду

 

и

 

на

 

большую

 

высоту,

 

но

 

это

 

слишкомъ

 

удоро-

жило

 

бы

 

какъ

 

самый

 

чигирь,

 

такъ

 

и

 

пользованіе

 

имъ,

 

въ

 

вицу

 

не-

обходимости

 

замѣны

 

мускульной

 

силы

 

животныхъ

 

другимъ,

 

болѣе

 

мощ-

ншіъ,

 

но

 

и

 

болѣе

 

дорогимъ

 

двигателемъ.

У

 

насъ

 

въ

 

Россіа

 

чаще

 

всего

 

встрѣчаются

 

чигири

 

съ

 

такимъ

 

со-

отношеяіемь

 

главныхъ

 

частей:

Діаметръ

   

въ

   

футахъ
Разстояніе

 

между

 

ве-

драми

 

въ

 

дюймахъ.
Большого

 

ко-

леса.
Зубчатаго

 

ко-

леса.
Шестерни.

6.75

                          

4.67

                           

2
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Вычислено,

 

что

 

стоимость

  

подъема

   

1.000

 

ведеръ

 

воды

 

чигнрем.ъ

на

 

высоту:

1

    

сажени

 

составляетъ .......

     

2,8

 

коп.

з 1 /»

   

»

                    

;

                

.......

    

9 > 7

   

»

4 1 /»

   

„

                   

>;

               

....... 12,6

   

,,

Орошеніе

 

и

 

запасы

 

влаги.

Статья

 

М.

 

В.

 

Рытоеа.

Степная

 

область

 

южной

 

полосы,

 

въ

 

противоположность

 

сѣверной,

страдаетъ

 

недостаткомъ

 

воды,

 

который

 

обусловливается

 

разными

 

при-

чинами:

 

малою

 

лѣсистостыо

 

или

 

полнымъ

 

ея

 

отсутствіемъ

 

(отчего

 

черно-

земная

 

почва

 

подвергается

 

быстрому

 

высыханію),

 

неболыпимъ

 

воличе-

ствомъ

 

выпадающихъ

 

осадковъ,

 

стокомъ

 

дождевой

 

и

 

снѣговой

 

воды

 

въ

овраги

 

и

 

низины

 

рѣкъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

почва

 

смачивается

 

на

 

неболь-
шую

 

глубину.

 

По

 

этимъ

 

причинамъ

 

даже

 

плодородная

 

черноземная

 

почва

даетъ

 

неурожаи:

 

черноземъ,

 

какъ

 

наиболѣе

 

влагоемкій

 

изъ

 

всѣхъ

 

почвъ,

не

 

отдаетъ

 

растеніямъ

 

большую

 

часть

 

своей

 

поглощенной

 

воды,

 

и

 

ра-

етонія

 

на

 

немъ

 

выгораютъ,

 

особенно

 

въ

 

засухи;

 

на

 

безшюдныхъ

 

почвахъ

при

 

недостаткѣ

 

воды

 

удобреніе

 

не

 

только

 

не

 

оказываетъ

 

■

 

пользы,

 

но

приноситъ

 

вредъ:

 

концентрація

 

раствора

 

питательныхъ

 

веществъ

 

сильно

увеличивается,

 

напряженіе

 

(тургоръ)

 

тканей

 

п

 

восходящій

 

токъ

 

сока

ослабляются,

 

что

 

ведетъ

 

къ

 

гибели

 

растеній.
Въ

 

гидротехническомъ

 

отношеніи

 

степную

 

область

 

дѣлятъ

 

на

двѣ

 

половины:

 

восточную

 

и

 

западную;

 

рубежомъ

 

между

 

ними

 

служитъ

Волга

 

отъ

 

Самары

 

до

 

Царицына.

 

Восточная

 

половина

 

представляетъ

безлѣсную

 

степь,

 

изобилующую

 

солончаками

 

и

 

соленоспыми

 

отложеніями,
при

 

засухахъ

 

съ

 

частыми

 

неурожаями..

 

Она

 

раздѣляется

 

на

 

.три

 

части:

прикаспійскую,

 

приуральскую

 

и

 

самарскую

 

или

 

сѣверо-степную.

 

При-
каспійскія

 

степи

 

расположены

 

по

 

низовьямъ

 

Волги,

 

безъ

 

лѣсовъ,

 

съ

летучими

 

песками

 

и

 

"солончаками,

 

безъ

 

источниковъ

 

чистой

 

воды,

 

для

овощной

 

культуры

 

совсѣмъ

 

не

 

пуигодны;

 

по

 

лощинамъ

 

имѣется

 

травяная

растительность

 

луговъ,

 

которые

 

гидротехники

 

предлагаютъ

 

обратить

 

въ

затопляемые.

 

Здѣсь

 

считаютъ

 

болѣе

 

полезнымъ

 

устройство

 

водопойныхъ
колодцевъ

 

и

 

прудовъ

 

для

 

скота

 

калмыковъ

 

и

 

киргизовъ.

 

Приуральскія
степи

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

Волги

 

представляютъ

 

неровную,

 

волнистую

поверхность,

 

съ

 

почвою

 

изъ

 

песчанаго

 

суглинка,

 

съ

 

большими

 

солонча-

ками,

 

изрѣзанную

 

балками,

 

оврагами

 

и

 

рѣчками,

 

большинство

 

которыхъ

лѣтомъ

 

высыхаетъ,

 

оставляя

 

плессы,

 

чередующееся

 

съ

 

перекатами;

 

та-

кія

 

естественный

 

углубленія

 

могутъ

 

быть

 

обращены

 

въ

 

водохранилища

для

 

скопленія

 

весеннихъ

 

водъ,

 

уносимыхъ

 

по

 

притокамъ

 

въ

 

Волгу,

 

а

 

около

водохранилищъ

 

возможны

 

поливные

 

поля,

 

луга

 

и

 

огороды.

 

Третья

 

часть,

на

 

сѣверъ

 

отъ

 

второй

 

до

 

р.

 

Самары,

 

состоитъ

 

изъ

 

равнины

 

съ

 

черно-

земною

 

почвою

 

и

 

съ

 

благопріятнымъ

 

уклономъ

 

для

 

образованія

 

искус-

ственныхъ

 

бассейновъ

 

большого

 

размѣра,

 

служащихъ

 

для

 

орошеція

 

степ-

ныхъ

 

площадей,

 

гдѣ

 

поеѣвы

 

выгораютъ

 

отъ

 

засухи.

 

Насел еніе

 

въ

 

этой
части

 

русское

 

съ

 

нѣмецкими

 

колонистами.
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Западная

 

половина

 

степной

 

области

 

съ

 

земледѣльческвмъ

 

населе-

ніемъ,

 

съ

 

черноземного

 

почвою,

 

болѣе

 

волнообразна,

 

съ

 

балками

 

и

 

раз-

ными

 

долинами

 

при

 

крутыхъ

 

уклонахъ,

 

не

 

позволяющихъ

 

дѣлать

 

боль-
шихъ

 

бассейновъ:

 

орошенію

 

могутъ

 

подвергаться

 

здѣсь

 

только

 

склоны

балокъ

 

съ

 

небольшими

 

участками

 

по

 

ограниченности

 

воднаго

 

запаса.

Особенная

 

нужда

 

въ

 

орошеніи

 

степей

 

обл.

 

Войска

 

Донского,

 

губ.

 

Ека-
теринославской,

 

Таврической

 

и

 

Херсонской;

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

этихъ

 

степей
нужда

 

въ

 

орошеніи

 

лишь

 

мѣстами.

Ирригаціоннал

 

(оросительная)

 

система

 

въ

 

каждой

 

мѣстности

 

сла-

гается

 

изъ

 

источниковъ

 

воды,

 

машинъ

 

для

 

проведения

 

воды

 

въ

 

сѣть

особой

 

канализаціи

 

и

 

примѣненія

 

разныхъ

 

агрикультурныхъ

 

пріѳмовъ

для

 

пользованія

 

водою;

 

на

 

большомъ

 

пространствѣ

 

это

 

дѣло

 

можетъ

быть

 

выполнено

 

только

 

государственными

 

учрежденіями

 

и

 

большими
акціонерными

 

компаніями.
Вода

 

для

 

орошенія

 

можетъ

 

быть:

 

наземная,

 

подземная

 

и

 

атмосфер-
ная

 

въ

 

видѣ

 

разныхъ

 

выпадающихъ

 

осадковъ.

Естественными

 

источниками

 

наземной

 

воды

 

служатъ

 

ручьи,

 

рѣчки,

и

 

рѣки

 

съ

 

устройствомъ

 

на

 

нихъ

 

илотинъ

 

или

 

безъ

 

плотинъ.

 

Водоудер-
живающія

 

плотины

 

образуютъ

 

запруды

 

—

 

запасныя

 

хранилища

 

воды;

излишекъ

 

воды

 

стекаетъ

 

чрезъ

 

водостоки

 

въ

 

тальвегъ

 

ниже

 

плотины.

Пользоваться

 

прямо

 

такими

 

источниками

 

воды

 

и

 

запрудами

 

можно

 

только

при

 

быстромъ

 

теченіи

 

воды

 

посредствомъ

 

самодѣйствующаго

 

водоподъ-

емнаго

 

колеса,

 

называемаго

 

содѣйствующей

 

норіей,

 

иногда

 

самодѣй-

ствующимъ

 

чигиремъ,

 

потому

 

что

 

норіи-нерѣдко

 

смѣшиваются

 

съ

 

чиги-

рями.

 

Устройство

 

этого

 

колеса

 

весьма

 

простое

 

и

 

дешевое:

 

на

 

ободѣ

укрѣпляются

 

висячіе

 

полуведерные

 

черпаки,

 

вращающіеся

 

въ

 

точкахъ

опоры;

 

быстрымъ

 

теченіемъ

 

рѣки

 

или

 

ручья

 

колесо

 

приводится

 

въ

 

дви-

жете,

 

и

 

вода

 

наливается

 

въ

 

черпаки,

 

которые

 

на

 

верху

 

наклоняются

отъ

 

перекладины

 

въ

 

жолобѣ,

 

куда

 

и

 

выливается

 

вода.

 

При

 

діаметрѣ

 

въ

1

 

саж.

 

и

 

полуведерныхъ

 

черпакахъ

 

колесо,

 

дѣлающѳе

 

3

 

оборота

 

въ

минуту,

 

поднимаетъ

 

въ

 

часъ

 

до

 

1.000

 

ведеръ;

 

діаметръ

 

колеса

 

при

быстромъ

 

теченіи

 

можетъ

 

быть

 

увеличенъ

 

въ

 

три

 

раза,

 

отчего

 

увели-

чится

 

также

 

высота

 

поднятая

 

воды.

 

Для

 

усиленія

 

теченія

 

воды

 

въ

 

рѣчкѣ

или

 

ручьѣ

 

можетъ

 

быть

 

сдѣланъ

 

искусственный

 

порогъ.

 

Къ

 

такимъ

 

же

механизмамъ

 

безъ

 

затраты

 

иной

 

силы,

 

кромѣ

 

воды,

 

относятся:

 

подливное

колесо,

 

наливное

 

колесо

 

и

 

водяныя

 

турбины.

 

Подливное

 

колесо

 

дѣй-

ствуетъ

 

ударомъ

 

воды-

 

снизу

 

на

 

лопасти,

 

прикрѣпленныя

 

къ

 

ободу;

 

на-

ливное

 

колесо

 

имѣетъ

 

вмѣсто

 

лопастей

 

ящики,

 

въ

 

которые

 

сверху

 

на-

ливается

 

вода,

 

дѣйствующая

 

силою

 

своего

 

теченія

 

и

 

своею

 

тяжестью

на

 

вращеніе

 

колеса.

 

Въ

 

турбинахъ

 

съ

 

вертикальною

 

и

 

горизонтальной
осью

 

вода

 

не

 

задерживается,

 

а

 

протекаетъ

 

сначала

 

между

 

лопастями

неподвижнаго

 

направляю щаго

 

колеса

 

въ

 

другое

 

подвижное

 

рабочее

 

ко-

лесо,

 

приводимое

 

въ

 

движеніе

 

текущею

 

водою.

 

Сами

 

по

 

себѣ

 

эти

 

ме1
ханизмы

 

воды

 

не

 

поднимаютъ,

 

но

 

ими

 

можно

 

пользоваться,

 

какъ

 

дви-

жущею

 

силою,

 

прилагая

 

ее

 

къ

 

дѣйствію

 

водоподъемныхъ

 

насоеовъ,

 

изъ

которыхъ

 

наилучпгіе

 

центробѣжные.

 

Цеитробѣоюиый

 

насосъ

 

состоитъ

изъ

 

массивной

 

чугунной

 

коробки,

 

въ

 

которой

 

двигается

 

валъ

 

съ

 

изо-

гнутыми

 

крыльями,

 

дѣлающій

 

до

 

2.000

 

оборотовъ

 

въ

  

минуту;

 

коробка
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сначала

 

наливается

 

водою,

 

потомъ

 

валъ

 

приводится

 

въ

 

дввжеиіе

 

гакимъ-

либо

 

равномѣрнымъ

 

двигателемъ

 

—г

 

водянымъ,

 

паровымъ,

 

керосиновымъ,

но

 

не

 

коннымъ

 

приводомъ

 

и

 

вѣтрянымъ:

 

вода

 

крыльями

 

отбрасывается
въ

 

центробѣжномъ

 

направленіи

 

къ

 

стѣнкамъ

 

коробки

 

и

 

нагнетается

насосъ

 

Вортингтона,

 

поднимающій

 

воду

 

при

 

паровомъ

 

двигателѣ

по

 

приводной

 

трубѣ.

 

Высота

 

подъема

 

воды

 

такимъ

 

насосомъ

 

мо-

жетъ

 

достигать

 

4

 

саженъ.

 

Наилучшимъ

 

діаметромъ

 

трубы

 

считается

10 — 12

 

д.

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

въ

 

короткое

 

время

 

желаютъ

 

поднять

большое

 

количество

 

воды

 

на

 

небольшую

 

высоту.

Рнс.

 

10.

 

Самодѣйетвующій

 

чигирь

 

(самодѣйствующѳе

 

водяное

 

колесо)

Когда

 

водою

 

нельзя

 

пользоваться,

 

какъ

 

двигательного

 

силою,

 

лри-

мѣвяются

 

керосиновые,

 

паровые,

 

конные

 

и,

 

вѣтряные

 

двигатели.

 

Керо-
синовые

 

и

 

паровые

 

двигатели

 

примѣняются

 

въ

 

крупныхъ

 

хозяйствахъ
Крыма

 

и

 

Херсонской

 

губ.

 

для

 

подъема

 

воды

 

насосами,

 

изъ

 

которыхъ

лучшимъ

 

считается

 

насосъ

 

Вортингтона,

 

поднимаю щій

 

воду

 

при

 

паровомъ

двіігателѣ

 

въ

 

8

 

силъ

 

на

 

15

 

саж.

 

высоты,

 

давая

 

въ

 

часъ

 

1.200

 

ведеръ,

а

 

при

 

наиболынемъ

 

размѣрѣ

 

для

 

болыпихъ

 

хозяйствъ

 

до

 

50.000

 

водеръ

въ

 

часъ.

 

Коннымъ

 

приводомъ

 

пользуются

 

для

 

подъема

 

воды

 

на

 

неболь-
шую

 

высоту.

 

Имъ

 

приводится

 

въ

 

движеніе

 

водоподъемное

 

колесо,

 

под-

нимающее

 

воду

 

на

 

высоту

 

до

 

3

 

саженъ,

 

но

 

далѣе

 

изъ

 

резервуара

 

вода

поднимается

 

на

 

такую

 

же

 

высоту

 

другимъ

 

колесомъ,

 

даже

 

третьимъ

 

до

2.000

 

ведеръ

 

въ

 

часъ;

 

обыкновенно

 

на

 

3

 

десятины

 

ставится

 

одно

 

колесо,

и

 

орошеніе

 

одной

 

десятины

 

въ

 

лѣто

 

обходится

 

въ

 

50

 

рублей

 

при

 

сто-

имости

 

колеса

 

въ

 

200

 

рублей

 

и

 

расходахъ

 

на

 

двѣ

 

лошади

 

и

 

рабочихъ.
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Вмѣсто

 

водоподъемнаго

 

колеса

 

нерѣдко

 

ставится

 

саратовскій

 

(татарскій)
чигирь,

 

состоящіп

 

изъ

 

горизонтальнаго

 

вала,

 

вращающагося

 

на

 

вбитыхъ

Рис.

 

11.

 

Подливное

 

колесо

 

(сверху).

 

Наливное

 

колесо

 

(снизу)

сваяхъ

 

на

 

высотѣ

 

до

 

3

 

саженъ;

 

на

 

одномъ

 

концѣ

 

вала

 

находится

 

ба-
рабанъ

 

изъ

 

трехъ

 

ободьевъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

крайнее

 

нѳ

 

соединяется

 

съ

валомъ,

 

а

 

крѣпится

 

поперечинами

 

къ

 

двумъ

 

другимъ,

 

и

 

по

 

этой

  

части
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движется

 

безконечная

 

цѣпь

 

съ

 

черпаками,

 

льющими

 

гводу

 

въ

 

жѳлобъ

внутри

 

барабана;

 

другой

 

конецъ

 

вала

 

—

 

съ

 

зубчатымъ

 

колесомъ,

 

соеди-

няющимся

 

съ

 

шестернею

 

на

 

вертикальной

 

оси,

 

приводимой

 

въ

 

дви-

жете

 

коннымъ

 

приводомъ.

 

При

 

барабанѣ

 

въ

 

1

 

саж.

 

діаметра

 

и

1

 

оборотѣ

 

въ

 

минуту

 

етотъ

 

чигирь

 

доставляетъ

 

въ

 

часъ

 

400

 

ведеръ,

что

 

систавляетъ

 

весьма

 

малую

 

его

 

полезность.

 

Коннымъ

 

приводомъ,

 

а

нерѣдко

 

силою

 

рабочихъ

 

рукъ

 

движется

 

Аросиждовъ

 

винтъ

 

(водяная
улитка),

 

состояний

 

изъ

 

деревяннаго

 

барабана,

 

длиною

 

въ

 

1 —2

 

саж.,

діаметра

 

въ

 

1

 

арш.,

 

въ

 

которомъ

 

вращается

 

деревянный

 

валъ

 

въ

 

5

 

в.

діам.

 

съ

 

винтовою

 

поверхностью

 

изъ

 

клепокъ,

 

входящихъ

 

въ

 

1 /4

 

в.

 

пазы

Рис.

 

12.

 

Центробѣжный

 

насосъ.

на

 

внутренней

 

сторонѣ

 

барабана

 

подъ

 

угломъ

 

въ

 

60°;

 

эта

 

машина

 

по-

мощью

 

ворота

 

устанавливается

 

подъ

 

угломъ

 

въ

 

35

 

—

 

45°,

 

когда

 

она

имФетъ

 

наибольшую

 

производительность.

 

При

 

60

 

оборотахъ

 

въ

 

минуту

подъемъ

 

воды

 

въ

 

часъ

 

доходитъ

 

до

 

2.000

 

ведеръ.

 

Эта

 

древняя

 

машина

примѣняется

 

при

 

добываніи

 

осадочной

 

соли

 

для

 

перекачиванія

 

разсола

въ

 

бассейны,

 

но

 

и

 

на

 

соляныхъ

 

промыслахъ

 

ее

 

замѣняетъ

 

спиральное

колесо

 

(тимпанъ)

 

съ

 

такимъ

 

же

 

подъемомъ

 

воды.

Вѣтрлные

 

двигатели

 

(вѣтряки)

 

помѣщаются

 

навысокомъ

 

откры-

томъ

 

мѣстѣ,

 

поэтому

 

болѣе

 

употребляются

 

для

 

поднятія

 

воды

 

изъ

 

ко-

лодцевъ,

 

нежели

 

изъ

 

рѣвъ

 

и

 

ручьевъ,

 

при

 

которыхъ

 

могутъ

 

быть

 

уста-

новлены

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

на

 

нихъ

 

дѣйствуетъ

 

вѣтеръ.

 

Наиболѣе

 

употре-

бительны

 

вѣтряки,

 

сами

 

собою

 

поворачивающіеся

 

противъ

 

вѣтра

 

своею

вращающеюся

 

крышею;

 

изъ

 

такихъ

 

вѣтряковъ

 

имѣютъ

 

большую

 

извѣст-

ность

 

американскіе

 

аэромоторы

 

Галладея

  

(Halladey)

  

и

 

Эклипсъ

  

(Ее-
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lips)

 

—

 

у

 

перваго

 

ось

 

съ

 

крыльями

 

направляется

 

по

 

вѣтру

 

подъ

 

влі-
яніемъ

 

центробѣжной

 

силы,

 

у

 

второго

 

поворотъ

 

оси

 

съ

 

крыльями

 

дѣ-

лается

 

посредствомъ

 

руля;

 

вѣтрякъ

 

Давыдова

 

—

 

измѣненія

 

Эклипсъ

 

съ

наклоненіемъ

 

оси.

 

Веѣ

 

эти

 

двигатели

 

сложнаго

 

устройства,

 

по

 

своей
дороговизнѣ

 

недоступные

 

огородникамъ,

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

важнымъ

 

недостат-

комъ,

 

что

 

дѣйствуютъ

 

только

 

при

 

достаточно

 

сильномъ

 

вѣтрѣ,

 

въ

 

от-

сутствие

 

котораго

 

теченіе

 

воды

 

производится

 

изъ

 

особо

 

устраиваемыхъ

Рис.

 

13.

 

Саратовскій

 

чигирь.

запасныхъ

 

резервуаровъ

 

(баковъ),

 

помѣщающихся

 

на

 

высотѣ

 

для

 

на-

пора

 

воды,

 

распределяемой

 

иногда

 

между

 

несколькими

 

баками

 

изъ

главнаго

 

бака

 

по

 

жолобамъ,

 

при

 

которыхъ

 

открываются

 

краны,

 

смотря

по

 

надобности.

 

Въ

 

Самарской

 

и

 

Саратовской

 

губ.

 

стали

 

дѣлать

 

для

 

по-

ливныхъ

 

огородовъ

 

простые

 

самодѣльные

 

вѣтряки

 

болѣе

 

чувствительные

къ

 

слабому

 

вѣтру,

 

нежели

 

американскіе,

 

такой

 

же

 

производительности,

но

 

значительно

 

дешевле;

 

типомъ

 

ихъ

 

можѳтъ

 

служитъ

 

вѣтрякъ

 

-іэѳсса-

рабова

 

въ

 

Бугуруолйнѣ,

 

представляющій

 

собою

 

практичное

 

и

 

дешевое

водоизмѣненіе

  

Эклипса:

   

вверху

 

крыши

  

съ

  

рулемъ

 

желѣзная

  

ось

 

съ
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крыльями

 

помощью

 

зубчатой

 

передачи

 

вращаетъ

 

другую

 

ось

 

съ

 

кри-

вымъ

 

колѣномъ,

 

съ

 

которымъ

 

соединяется

 

штанга,

 

сцѣпленная

 

съ

 

штан-

гою

 

насоса

 

посредствомъ

 

вращающейся

 

муфты.

 

Вѣтрякъ

 

съ

 

діаметромъ
8

 

футовъ

 

въ

 

крыльяхъ

 

считается

 

равнымъ

 

половинѣ

 

лошадиной

 

силы,

то

 

есть

 

7 1; 2

 

пудофутамъ.
Текущая

 

наземная

 

вода,

 

по

 

своей

 

свѣжести

 

и

 

питательности

 

для

растеній,

 

самая

 

лучшая

 

для

 

поливныхъ

 

огородовъ.

 

Стоячая

 

наземная

вода

 

озеръ

 

и

 

болотъ

 

въ

 

степной

 

полосѣ

 

часто

 

бываетъ

 

солонцеватая,

непригодная

 

для

 

поливной

 

культуры.

Подземная

 

вода

 

доставляется

 

естественными

  

ключами

 

или

  

добы-
вается

 

изъ

 

разныхъ

 

колодцевъ;

 

въ

 

обоихъ

   

случаяхъ

 

она

 

прежде

 

оро-

шенія

 

собирается

 

въ

 

особомъ

 

водоемѣ

 

или

  

цистернѣ,

 

гдѣ

  

освѣжается

на

 

воздухѣ

 

и

 

нагрѣвается,

 

ибо

 

часто

 

бываетъ

  

холодная

 

и

 

не

  

годится^

для

 

поливки.

  

Ключами

   

пользуются

  

по

  

нагорному

  

берегу

 

Волги.

  

Бъ

Рис.

 

14.

 

Архнмедовъ

 

винтъ

Крыму

 

роются

 

обыкновенные

 

колодцы — круглые

 

или

 

четырегранные,

обложенные

 

камнемъ,

 

иногда

 

оъ

 

цементомъ;

 

такіе

 

колодцы

 

обходятся
на

 

мѣетѣ

 

очень

 

дорого:

 

по

 

200

 

рублей

 

за

 

кубич.

 

саж.,

 

ниже

 

5

 

сале,

по

 

300

 

руб.

 

за

 

куб.

 

саж.

 

Еще

 

дороже

 

обходятся

 

абиссинскіе

 

и

 

арте-

зіанскіе

 

колодцы,

 

производимые

 

буреніемъ.

 

Буровая

 

скважина

 

дѣлается

тараномъ— толстосіѣннымъ

 

стальнымъ

 

цилиндромъ

 

съ

 

острыми

 

краями

внизу,

 

сверху

 

открытьшъ,

 

снизу

 

съ

 

клапаномъ;

 

таранъ

 

ударяется

 

руч-

ною

 

или

 

паровою

 

силою,

 

забираетъ

 

землю

 

и

 

грязь,

 

которыя

 

при

 

выни-

мавіи

 

кверху

 

задерживаются

 

клапаномъ.

 

Въ

 

буровое

 

отверстіе

 

вста-

вляютъ

 

двойныя

 

трубы:

 

наружный

 

надѣваются

 

на

 

внутреннія;

 

таранъ

 

ра-

ботаете

 

внутри

 

этихъ

 

трубъ.

 

Буреніе

 

продолжается

 

до

 

глубины,

 

дающей
хорошую

 

воду

 

и

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

—

 

такъ

 

получается

 

абиссин-
скій

 

колодезь,

 

изъ

 

котораго

 

вода

 

поднимается

 

насосомъ.

 

При

 

наклон-

номъ

 

напластованіи

 

земли

 

водоносный

 

песчанистый

 

слой

 

можетъ

 

протя-

гиваться

 

съ

 

возвышеннаго

 

мѣста

 

въ

 

долину,

 

гдѣ

 

при

 

буреніи

 

вода

 

пой-
детъ

 

фонтаннымъ

 

самотекомъ

 

■—

 

тогда

 

получается

 

артезіанскгй

 

колодезь.



Рис.

 

15.

 

Вѣтрякъ

 

Бессарабова.

1)

 

Общій

 

видъ;

 

2

 

J

  

крылья

 

еъ

 

складнями

 

на

 

петляхъ;

 

31

 

коробка

 

съ

 

рулемъ

 

и

съ

  

двумя

  

осями,

  

держащаяся

  

на

  

деревянной

   

трубѣ;

  

4)

  

зубчатая

  

передача;

5)

 

штанга

 

съ

 

соединѳкіемъ

 

для

 

кривого

 

колѣна

 

и

 

штанги

 

насоса.
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Артезіанскіе

 

колодцы

 

требуютъ

 

большихъ

 

геологическихъ

 

изысканій

 

на

значительной

 

площади,

 

и

 

безъ

 

нихъ

 

могутъ

 

оказаться

 

рѣдко

 

и

 

слу-

чайно,

 

при

 

томъ

 

въ

 

степныхъ

 

мѣстностяхъ

 

они

 

не

 

могутъ

 

давать

 

вы-

сокой

 

струи,

 

и

 

вода

 

ихъ

 

часто

 

содержитъ

 

соль,

 

отчего

 

не

 

годится

 

для

поливки.

 

Лучшая

 

вода

 

для

 

поливки,

 

а

 

также

 

для

 

пищевого

 

употребленія
получается

 

при

 

буровыхъ

 

колодцахъ

 

только

 

на

 

большой

 

глубинѣ,

 

но

 

для

полива

 

въ

 

огородахъ

 

еще

 

лучше

 

годится

 

вода

 

съ

 

органическими

 

и

 

ми-

неральными

 

прииѣсями,

 

въ

 

особенности

 

съ

 

первыми

 

при

 

небольшой

 

глу-

бииѣ,

 

лишь

 

бы

 

ее

 

можно

 

было

 

добыть

 

въ

 

избыткѣ.

 

Въ

 

Средней

 

Азіи

 

и

Закавказьи

 

роются

 

особые

 

колодцы

 

—

 

кяризы,

 

состоящіе

 

изъ

 

многихъ

отвѣвныхъ

 

вентиляціонныхъ

 

колодцевъ,

 

соединяющихся

 

въ

 

землѣ

 

го-

ризонтальною

 

галлереею,

 

входящею

 

своимъ

 

началомъ

 

въ

 

водоносный
слой;

 

въ

 

этой

 

галлереѣ

 

собирается

 

подземная

 

вода

 

и

 

стекаетъ

 

въ

 

видѣ

ключа

 

въ

 

арыкъ.

Рис.

 

16.

 

Кяризы:

 

о.к.—отвѣсныѳ

 

колодцы;

 

з—горизонтальная

 

гал-

лерея,

 

выходящая

 

изъ

 

водоноснаго

 

слоя

 

къ

 

арыку

 

а.

Изъ

 

колодцевъ

 

вода

 

поднимается

 

насосами,

 

норіями,

 

чигирями,

 

цѣл-

ними

 

насосами

 

и

 

гидравлическими

 

элеваторами.

 

Насосы

 

употребляются
ручные,

 

съ

 

коннымъ

 

приводомъ

 

и

 

съ

 

механическими

 

двигателями

 

(вѣтря-

ными,

 

паровыми,

 

керосиновыми).

 

Ручные

 

насоеы

 

служатъ

 

при

 

неглубо-
кихъ

 

колодцахъ

 

въ

 

небольшихъ

 

огородахъ;

 

изъ

 

нихъ

 

болѣе

 

извѣстны

крыльчатый

 

насосъ

 

Альвейлера

 

и

 

поршневой

 

Грицнера;

 

каждый

 

даетъ

до

 

60

 

ведеръ

 

воды

 

въ

 

часъ

 

и

 

не

 

дороже

 

50

 

руб.

 

Насосы

 

съ

 

лошади-

ного"

 

тягою

 

и

 

двигателями,

 

дающіе

 

отъ

 

1.000

 

до

 

50.000

 

ведеръ

 

воды

 

въ

часъ,

 

примѣняются

 

болѣе

 

въ

 

крупныхъ

 

плодовыхъ

 

садахъ,

 

но

 

въ

 

боль-
шихъ

 

поливныхъ

 

огородахъ

 

считаются

 

убыточными

 

и

 

повсюду

 

замѣня-

ются

 

норіями.
Норіи

 

въ

 

примитивномъ

 

видѣ

 

были. еще

 

у

 

древнихъ

 

египтянъ,

 

но

теверь

 

значительно

 

усовершенствованы,

 

хотя

 

понятіе

 

о

 

нихъ

 

точно

 

не

установилось.

 

Въ

 

гидротехникѣ

 

подъ

 

норіей

 

разумѣется

 

водоподъемное

колесо,

 

снабженное

 

на

 

своемъ

 

ободѣ

 

разными

 

зачерпывающими

 

воду

лрвепособленіями,

 

благодаря

 

которымъ,

 

при

 

вращзніи

 

колеса,

 

вода

 

излн.
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вается

 

внутрь

 

или

 

сбоку

 

на

 

подставленный

 

жолобъ;

 

лучшая

 

норія

 

—

 

съ

изливомъ

 

воды

 

внутрь,

 

для

 

чего

 

колесо

 

дѣлается

 

съ

 

двумя

 

ободьями,
изъ

 

которыхъ

 

наружное

 

прикрѣпляется

 

къ

 

концу

 

вала

 

косыми

 

распор -

Рис.

 

17.

 

Крымскій

 

чигирь

 

(норія).

 

На

 

двухъ

 

валахъ

 

бѳзконечная

 

цѣпь

 

съ

ковшами

 

(кобками).

  

Верхній

   

валъ

  

соединѳнъ

  

зубчатою

  

передачею

   

еъ

длиннымъ

 

рычагомъ

 

для

 

припряжки

 

лошади.

ками,

 

вращающимися

 

около

 

вставленнаго

 

между

 

ними

 

жолоба.

 

Вмѣсто

колеса

 

норія

 

дѣлается

 

иногда

 

въ

 

видѣ

 

барабана,

 

раздѣленнаго

 

на

 

по-

лости,

 

въ

 

которыя

 

вливается

 

вода

 

Или

 

зачерпывается

 

ими

 

взамѣнъ

 

ков-

шей

 

и

 

чѳрпаковъ.

 

Подобное

 

устройство

 

имѣетъ

 

болгарская

 

(египетская)
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норія,

 

называемая,

 

однако,

 

чигиремъ:

 

въ

 

ней

 

колесо

 

имѣетъ

 

два

 

кон-

центричных

 

ъ

 

обода

 

на

 

разстояніи

 

6

 

вершк.

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

съ

 

пере-

городками,

  

дѣлящими

 

промежутки

 

между

 

ободами

 

на

 

ящики

 

въ

 

8

 

вершк.;

Рис.

 

18.

 

Крымекій

 

чигирь

 

(норія).

 

Видъ

 

въ

 

разрѣзѣ

 

со

 

стороны

 

черпаковъ.

ящики

 

обиты

 

жестью

 

и

 

со

 

стороны

 

берега

 

съ

 

отверстіями,

 

въ

 

которыя

наливается

 

вода

 

и

 

затѣмъ

 

выливается

 

въ

 

боковой

 

жолобъ;

 

валъ

 

колеса

съ

 

зубчатой

 

передачей

 

для

 

коннаго

 

привода.

 

Болгарской

 

норіей

 

можно

поливать

 

въ

 

день

 

до

 

10

 

десятинъ

 

огорода,

 

но

 

она,

 

какъ

 

и

 

всякая

 

норія ,
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■боретъ

 

лишь

 

текущую

 

или

 

стоячую

 

наземную

 

водъ

 

изъ

 

рѣчки

 

или

 

пруда,

поднимая

 

ее

 

на

 

высоту

 

меньше

 

діаметра

 

колеса.

Изъ

 

колоддевъ

 

воду

 

поднимать

 

на

 

поверхность

 

земли

 

могутъ

 

не

норіи,

 

а

 

чигири,

 

представляющіе

 

собою

 

водоподъемную

 

цѣпь

 

съ

 

черпа-

ками

 

или

 

ковшами.

 

Такіе

 

чиьири,

 

называемые

 

также

 

норіями,

 

особенно
распространены

 

въ

 

губ.

 

Саратовской,

 

Кіевской,

 

Херсонской

 

и

 

Тавриче-
ской,

 

гдѣ

 

они

 

введены

 

тысячами

 

и

 

предпочитаются

 

по

 

легкости

 

своего

устройства

 

и

   

достаточной

  

для

   

огородовъ

 

производительности,

  

почему

Рис.

 

19.

 

Цѣаной

 

насосъ.

Рис. 20.

 

Схема

 

гидравлическаго

 

тарана:

 

о— бае-
сейнъ,

 

п— питательная

 

труба,

 

к— воздушный
колпакъ

 

съ

 

каапаномъ,

 

с —етопоръ

 

съ

 

клатіа-

номъ,

 

н—нагнетательная

  

труба,

 

в —водоемъ.

часто

 

встрѣчаются

 

у

 

крестьянъ. "На

 

югѣ

 

колодезный

 

чигирь

 

съ

 

назва-

піемъ

 

норіи

 

помѣщается

 

во

 

всей

 

глубинѣ

 

колодца

 

и

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

деревянныхъ

 

или

 

желѣзныхъ

 

валовъ

 

(верхняго

 

и

 

нижняго),

 

за

 

которые

цѣпляется

 

безконечная

 

водоподъемная

 

цѣпь

 

съ

 

косыми,

 

деревянными

или

 

желѣзными,

 

ковшами,

 

называемыми

 

кобками;

 

кобки

 

дѣлаются

 

раз-

ной

 

величины — отъ

 

*/ 2

 

до

 

2

 

вед.

 

Вода

 

изъ

 

кобокъ,

 

захватываемая

 

подъ

нижнимъ

 

валомъ,

 

льется

 

въ

 

резервуаръ,

 

называемый

 

лоткомъ

 

или

 

ша-

ландою,

 

а

 

изъ

 

нея

 

деревяннымъ,

 

гончарнымъ

 

или

 

чугуннымъ

 

сифономъ
переливается

 

въ

 

жолобъ — рынву,

 

состоящую

 

изъ

 

трехъ

 

сбитыхъдо-
сокъ

 

на

 

кольяхъ.

 

Верхній

 

валъ

 

движется

 

зубчатою

 

передачею

 

работы
одной

 

или

 

двухъ

 

лошадей,

 

вмѣсто

  

которыхъ

 

служатъ

 

верблюды,

 

вольт,
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даже

 

коровы;

 

для

 

задержки

 

машины

 

при

 

оетановкѣ

 

животнаго

 

служить

стопоръ,

 

иначе

 

ломается

 

цѣпь

 

съ

 

ковшами.

 

Вода

 

берется

 

изъ

 

колод-

цевъ

 

на

 

глубинѣ

 

до

 

5

 

саж.

 

и

 

доставляется

 

въ

 

лотокъ

 

по

 

500

 

—

 

3.500

 

ве-

деръ

 

въ

 

часъ.

 

Стоимость

 

колодезнаго

 

чигиря,

 

смотря

 

по

 

его

 

устройству,
оіъ

 

250

 

до

 

650

 

рублей.

 

Соединеніе

 

его

 

съ

 

вѣтрякомъ

 

считается

 

нѳвы-

..-„,

                          

годнымъ:

 

вѣтрякъ

 

часто

 

ломается,

  

дѣй-

ствіе

 

его

 

измѣнчивое

 

отъ

 

вѣтра,

 

неравно-

мѣрное,

 

и

 

при

 

дврогой

 

цѣнѣ

 

онъ

 

можетъ

дать

 

не

 

болѣе

 

1.000

 

ведеръ

 

въ

 

часъ.

 

Въ
болыпихъ

 

хозяйствахъ

 

колодезные

 

чигири

соединяются

 

съ

 

керосиновымъ

 

моторомъ;

около

 

Херсона

 

моторомъ

 

Отто

 

въ

 

6

 

ло-

шадиныхъ

 

силъ

 

поднимается

 

вода

 

на

 

12

 

са-

женъ

 

,по

 

З х /г

 

тысячи

 

ведеръ

 

въ

 

часъ,

 

и

орошеніе

 

одной

 

десятины

 

въ

 

лѣто

 

обхо-
дится

 

до

 

80

 

руб.

 

Рѣдко

 

эти

 

чигири

 

соеди-

няются

 

съ

 

паровымъ

 

двигателемъ

 

и

 

также

рѣдко

 

ставятся

 

не

 

въ

 

колодцѣ,

 

а

 

на

 

рѣкѣ,

гдѣ

 

приводятся

 

въ

 

движеніе

 

силою

 

теку-

щей

 

изъ

 

запруды

 

воды,

 

при

 

помощи

 

водя-

ного

 

колеса.

Цѣпной

 

наносъ

 

примѣняется

 

рѣдко,

'несмотря

 

на

 

простоту

 

его

 

устройства.

 

Онъ
состоитъ

 

изъ

 

деревяннаго

 

вала,

 

приводи-

мая

 

въ

 

движеніе

 

рабочими;

 

по

 

валу

 

дви-

жется

 

безконечная

 

опускная

 

цѣпь

 

съ

 

кла-

панами

 

изъ

 

кожаныхъ

 

кружковъ,

 

лежащихъ

на

 

нижнемъ

 

деревянномъ

 

и

 

прикрытыхъ

сверху

 

желѣзнымъ

 

кружкомъ;

 

клапаны

входятъ

 

въ

 

деревянную

 

5

 

д.

 

трубу,

 

по-

груженную

 

концомъ

 

въ

 

воду,

 

которую

 

они

захватываюсь,

 

поднимая

 

вверхъ

 

отдѣль-

ными

 

столбами

 

въ

 

жолобъ

 

на

 

высоту

4

 

арш.

 

При

 

30

 

оборотахъ

 

въ

 

минуту

 

на

такую

 

высоту

 

цѣпной

 

насосъ

 

поднимаетъ

1.000

 

ведеръ

 

въ

 

часъ.

Гидравлическіе

 

авто-элеваторы

 

или

водяныл

 

самокачки

 

подаютъ

 

воду

 

на

 

вы-

соту

 

вслѣдствіе

 

удара

 

текущей

 

струи

 

въ

гидравлически

 

таранъ.

 

Дѣйствіе

 

этого

 

та-

рана

 

объясняется

 

такъ:

 

вода,

 

падая

 

изъ

резервуара

 

по

 

наклонной

 

внизъ

 

входной
трубѣ,

 

ударяетъ

 

въ

 

отверстіе

 

со

 

стопор-

выливается,

 

но

 

большая

 

ея

 

часть

 

отби-
вается

 

ударомъ

 

назадъ

 

и

 

входитъ

 

въ

 

воздушный

 

колпакъ,

 

открывая

 

въ

немъ

 

клапанъ

 

и

 

преграждая

 

доступъ

 

воздуха

 

изъ

 

колпака

 

въ

 

нагнета-

тельную

 

выходную

 

трубу;

 

когда

 

клапанъ

 

въ

 

колпакѣ

 

закроется

 

отъ

 

уве-

личеннаго

 

давленія

 

воздуха,

 

стопорный

 

клапанъ

 

опускается

 

вслѣдствіе

Рис.

 

21.

 

Оросительная

 

и

 

водо-

отводная

 

сѣтц:

 

1)

 

водопровод-

ный

 

каналъ;

 

2)

 

распредѣлители

(дистрибуторы);

 

3)

 

оросители

(ирригаторы);

 

4)

 

водоотводные

(сточные)

 

каналы.

нымъ

  

клапаномъ,

   

отчасти
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своей

 

тяжести,

 

происходить

 

второй

 

ударъ

 

воды.

 

Отъ

 

сгущенія

 

воздуха

въ

 

колпавѣ

 

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

ударовъ

 

получается

 

давленіе

 

его

 

на

воду,

 

какъ

 

въ

 

пожарномъ

 

насосѣ,

 

и

 

вода

 

поднимается

 

на

 

высоту.

 

Вы-

Рис.

 

22.

 

Орошеніе

 

посредствомъ

 

рѣчной

 

запруды.

 

-Плотина

 

на

 

рѣкѣ

 

закры-

вается,

 

въ

 

главномъ

 

водопроводномъ

 

каналѣ

 

открывается

 

шлюзъ,

 

и

 

вода

течетъ

 

въ

 

распредѣлители,

 

а

 

изъ

 

нихъ

 

перемычками

 

въ

 

отдѣльные

 

оросители.

сота

 

подъема

 

воды

 

превышаете

 

высоту

 

паденія

 

до

 

8

 

разъ.

 

Водяная
самокачка

 

имѣетъ

 

преимущество

 

предъ

 

всѣми

 

водоподъемными

 

маши-

нами

 

по

 

простотѣ

 

своего

 

устройства,

 

равномѣрности

 

дѣйствія,

 

отсутствію-
яадзора

 

и

 

ничтожному

 

расходу

 

на

 

свое

 

содержаніе.

 

При

 

иаденіи

 

съ

 

вы-
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■соты

 

въ

 

1

 

саж.

 

эта

 

самокачка

 

подаетъ

 

въ

 

часъ:

 

съ

 

входной

 

трубой
діаметра

 

4

 

дюйма

 

и

 

выходной

 

въ

 

2

 

дюйма

 

на

 

высоту

 

5

 

саженъ

 

болѣе

150

 

ведеръ

 

въ

 

часъ,

 

на

 

10

 

саженъ

 

—

 

50

 

ведеръ;

 

стоить

 

около

 

250

 

руб.

•Особенно

 

рекомендуются

 

таранъ-помііа

 

и

 

гидро-элеваторъ

 

Дюрозуа

 

и

■сифонъ-элеваторъ

 

Лемишеля,

 

но

 

въ

 

послѣднее

 

время

  

на

 

Кавказѣ

 

по-

Рис.

 

23.

 

1)

 

Водопроводная

  

деревянная

  

труба

 

съ

 

боковымъ

 

соеди-

неніемъ

 

досокъ

 

и

 

съ

 

хомутомъ.

  

2)

  

Продольное

 

соединеніе

 

досокъ

этой

 

трубы.

 

3)

 

Двухколѣнный

 

сифонъ

 

подъ

 

дорогою.

 

Схема.

 

4)

 

Угло-
вой

 

сифонъ

 

подъ

 

дорогою.

 

Схема.

.лучила

 

большую

 

извѣстность

 

самокачка

 

Ханъ-Агова,

 

отличающаяся

 

за-

•мѣною

 

нагнетательныхъ

 

клапановъ

 

вентилями

 

и

 

устройствомъ

 

двухъ

тіагнетательныхъ

 

камеръ;

 

таранный

 

ударъ

 

воды

 

въ

 

этой

 

самокачкѣ

 

от-

крываете

 

вентили

 

и

 

гонитъ

 

воду

 

въ

 

нагнетательный

 

камеры,

 

вентили

•моментально

 

закрываются

 

и

 

не

 

даютъ

 

водѣ

 

течь

 

обратно,

 

что

 

бываете
при

 

клапанахъ.

 

При

 

входной

 

трубѣ

 

въ

 

4

 

д.

 

и

 

выходной

 

въ

 

2

 

д.

 

само-
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качка

 

Ханъ-Агова

 

даетъ

 

350 — 1.500

 

ведеръ

 

въ

 

часъ

 

и

 

стоить

 

235

 

руб.г.
работающія

 

части

 

въ

 

ней

 

изъ

 

резины,

 

легко

 

замѣняются

 

послѣ

 

порчи

новыми.

 

Употре бленіе

 

этой,

 

какъ

 

и

 

всякой

 

другой,

 

таранной

 

самокачкв

признается

 

наиболѣе

 

выгоднымъ

 

для

 

подъема

 

воды

 

на

 

высоту

 

при

 

не-

болыпомъ

 

паденіи

 

ручьевъ

 

и

 

рѣчекъ,

 

но

 

ею

 

придумали

 

также

 

пользо-

ваться

 

и

 

при

 

колодцахъ:

 

для

 

этого

 

воду

 

изъ

 

одного

 

колодца

 

спускаюте

въ

 

другой

 

пріемньш,

 

гдѣ

 

она

 

всасывается

 

послѣ

 

дѣйствія

 

тарана.

t

ие

ю

Рис.

 

24.

 

Орошеніе

 

сплошнымъ

 

напускомъ.

 

1)

 

Скема

 

оросительныхъ

и

 

водоотводныхъ

 

каналовъ;

 

р

 

—

 

распредѣлитель,

 

о

 

—

 

оросители,
с

 

—

 

сточныя

 

борозды,

 

к

 

— сточная

 

канава,

 

ш — шлюзъ;

 

стрѣлки

означаютъ

 

направленіе

 

теченія

 

воды.

 

2)

 

ОтдѣльныД.

 

участокъ

 

оро-

шенія

 

въ

 

поперечномъ

 

разрѣзѣ:

 

о

 

—

 

оросители,

 

с

 

—

 

сточныя

 

бо-
розды,

 

г

 

—

 

валики.

Дождевая

 

и

 

снѣговая

 

вода

 

собирается

 

въ

 

искусственныхъ

 

прудахъ-

или

 

сажалкахъ,

 

которыя

 

въ

 

Крыму

 

называются

 

ставками

 

(по-татарски-
ауты);

 

чаще

 

для

 

ставокъ

 

пользуются

 

естественными

 

углубленіями,

 

которыя

нѣсколько

 

увеличиваются.Въ

 

среіинѣ

 

лѣта ставки

 

обыкновенно высыхаюте,

превращаясь

 

въ,

 

грязныя

 

лужи,

 

но

 

ими

 

пользуются

 

нерѣдко

 

до

 

конца

іюля.

 

Въ

 

засушливыхъ

 

мѣстностяхъ,

 

вромѣ

 

орошенія,

 

заботятся

 

о

прямомъ

 

снабженіи

 

почвы

 

снѣговою

 

водою,

 

для

 

чего

 

'снѣгъ

 

задержи-

вается

 

разными

 

способами

 

въ

 

видѣ

 

запаса

 

для

 

весенняго

 

таянія:

 

1)

 

рас-

пашка

 

деревяннымъ

 

треугольникомъ

 

(снѣгопашка)

 

три

 

раза

 

въ

 

зиму

бороздами

 

противъ

 

вѣтра,

 

заносимыми

 

снѣгомъ

 

и

 

снова

 

распахиваемыми;.

2)

 

ставка

 

щитовъ

 

къ

 

3

 

арш.

 

X

 

1'/ 8

 

арш.,

 

по

 

одному

   

на

 

80

   

кв.

   

саж.:.
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3)

 

стѣны

 

изъ

 

снѣговыхъ

 

глыбъ,

 

по

 

одной

 

на

 

кв.

 

саж.;

 

глыбы

 

весною

разбрасываются;

 

4)

 

установка

 

въ

 

снѣгъ

 

сноповъ

 

камыша

 

или

 

кустовъ;

5)

 

кулисный

 

паръ:

 

посѣвъ

 

на

 

пару

 

кукурузы

 

рядами

 

на

 

3

 

саж.

 

и

 

6)

 

кусто-

>выя

 

и

 

древесныя

 

полосы

 

изъ

 

жестера

 

(Rhamnns

 

cathar,tica),

 

вяза,

 

бе-
резы,

 

осокоря

 

и

 

на

 

солончакахъ

 

тамарикса.

 

Побочными

 

мѣрами

 

для

накопленія

 

и

 

сохраненія

 

влаги

 

въ

 

почвѣ

 

служить

 

глубокая

 

обработка
почвы

 

съ

 

примѣненіемъ

 

почвоуглубителей

 

и

 

поверхностная

 

обработка
для

 

ослабленія

 

испаренія

 

воды

 

почвою.

Гидротехническія

 

сооруженія

 

при

 

оросительной

 

канализаціи

 

со-

ставляют

 

ирригаціонную

 

еѣтъ,

 

въ

 

которой

 

исходнымъ

 

пунктомъ

 

бываетъ
водоемъ

 

въ

 

видѣ

 

какого-либо

 

источника

 

воды

 

или

 

запасного

 

ея

 

храни-

лища;

 

послѣднее,

 

кромѣ

 

плотины,

 

имѣетъ

 

при

 

себѣ

 

водовлип,

 

для

 

стока

излишней

 

верховой

 

воды

 

отъ

 

дождей

 

и

 

таянія

 

снѣга,

 

и

 

водоспускъ,

 

для

проведенія

 

воды

 

въ

 

орошаемые

   

участки

   

посредствомъ

   

деревянныхъ,

Рис.

 

25.' Канавные

 

плуги.

   

1)

 

Плугъ

  

Шванке

 

для

 

4

 

лошадей.

  

Глубина

 

прово-

димой

 

канавы

   

12

  

д.,

   

ширина

 

на

  

днѣ

 

12

 

д.,

 

вверху

 

18—24

 

д.

 

Вѣсъ

 

7

 

пуд.

 

У
А.

 

Гродскаго

  

40

 

руб.

  

2)

  

Брусковый

  

плугъ

 

для

 

3

 

лошадей.

  

Глубина

 

канавы

около'

 

9

 

д.,

 

ширина

 

10

 

д.

 

Вѣсъ

 

Ь 1^

 

пуда.

 

У

 

А.

 

Гродскаго

 

34

 

руб.

карпичныхъ,

 

бетонныхъ.

 

пли

 

чугунныхъ

 

трубъ.

 

При

 

водоспускѣ

 

въ

 

боль-
шихъ

 

сооруженіяхъ

 

дѣлаетея

 

модуль,

 

или

 

водомѣръ,

 

для

 

опредѣленія

количества

 

воды,

 

потребляемой

 

при

 

орошеніи.

 

Отъ

 

водоема

 

идетъ

 

глав-

ный

 

водоприводиыйкаиалъ

 

по

 

наивысшимъ

 

точкамъ

 

мѣстности

 

орошенія.
съ

 

особымъ

 

затворомъ

 

или

 

шлюзомъ

 

для

 

регулированія

 

текущей

 

въ

него

 

воды;

 

отъ

 

этого

 

канала,

 

но

 

наивысшимъ

 

точкамъ

 

отдѣльныхъ

 

участ-

ковъ,

 

идутъ

 

вторичные

 

каналы

 

меньшей

 

величины,

 

соединенные

 

съ

 

нимъ

шлюзами

 

и

 

называемые

 

раепредѣлителлми

 

(дистрибуторы),

 

отъ

 

которыхъ

идутъ

 

мелкіе

 

каналы

 

на

 

отдѣльныя

 

поливныя

 

площади

 

—

 

оросители

(ирригаторы);

 

иногда

 

отъ

 

оросителей

 

идутъ

 

вспомогательные

 

каналы,

 

а

отъ

 

послѣднихъ

 

борозды.

 

Ирригаторы

 

должны

 

производить

 

лишь

 

увла-

жненіе

 

почвы,

 

а

 

не

 

перемачиваніе

 

ея,

 

которое

 

можетъ

 

вести

 

къ

 

заболачи-
ванію

 

или

 

засоленію

 

участковъ,

 

что

 

гибельно

 

для

 

овощныхъ

 

растеній,
вслѣдствіе

 

заливанія

 

корней

 

водою

 

съ

 

лишеніемъ

 

доступа

 

кислорода

воздуха

 

въ

 

почву,

 

а

 

также

 

вслѣдствіе

 

образованія

 

на

 

поверхности

 

почвы

корки

 

(кольматировайіе),

 

которая

 

послѣ

   

орошенія

  

должна

  

быть

  

раз-
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рыхлена.

 

Для

 

удаленія

 

избытка

 

воды

 

при

 

орошеніи

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иррига-

ционного

 

сѣтыо

 

устраивается

 

водоотводная

 

сѣть

 

изъ

 

водоотводныхъ

 

или

•сточныхъ

 

каналовъ,

 

идущихъ

 

въ

 

самыхъ

 

низкихъ

 

мѣстахъ

 

и

 

спуска-

ющихъ

 

воду

 

въ

 

тальвегъ,

 

рѣчку

 

или

 

какое-либо

 

углубленіе.
Система

 

каналовъ

 

и

 

ихъ

 

устройство

 

измѣняются

 

сообразно

 

мѣст-

ности.

 

Такъ,

 

рынва

 

можетъ

 

служить

 

иногда

 

главнымъ

 

каналомъ,

 

но

 

изъ

одного

 

и

 

того

 

же

 

лотка

 

можетъ

 

быть

 

пущено

 

нѣсколько

 

рынвь,

 

какъ

распределителей,

 

тогда

 

каналы,

 

въ

 

которые

 

вливается

 

вода

 

изъ

 

рынвъ

по

 

хорошо

 

выровненному

 

скату,

 

являются

 

оросителями.

 

Въ

 

Крыму

 

и

 

на

востокѣ

 

главный

 

каналъ

 

называется

 

арыкомъ

 

и

 

дѣлается

 

съ

 

облицевкою
камнями,

 

распредѣлители

 

въ

 

вндѣ

 

канавъ

 

съ

 

земляными

 

стѣнками,

 

также

Рис.

 

26.

 

Бороздное

 

орошеніе

 

капустной

 

плантаціи.

 

Ѳлѣва

 

водоотводная

 

канава.

Вторая

 

канава,

 

перегороженная

 

задвижкою

 

и

 

наполненная

 

водою

 

—

 

распредѣ-

литель.

 

Третья,

 

мелкая

 

канава

 

съ

 

водою,

 

текущею

 

изъ

 

распредѣлителя

 

—

 

оро-

ситель,

 

отъ

 

котораго

 

вода

 

идетъ

 

въ

 

борозды

 

между

 

грядами

 

съ

 

капустою.

Ороситель

 

запруженъ

 

земляной

 

перемычкою.

и

 

оросители.

 

Въ

 

Туркестанѣ

 

арыки,

 

вслѣдствіе

 

непропускающей

 

воду

лессовой

 

почвы,

 

дѣлаются

 

въ

 

видѣ

 

открытыхъ

 

канавъ,

 

и

 

отъ

 

нихъ

идутъ

 

такіе

 

же

 

распредѣлители

 

и

 

оросители

 

со

 

своими

 

шлюзами,

 

но

 

изъ

оросителей

 

иногда

 

идутъ

 

деревянные

 

жолоба

 

въ

 

огородъ,

 

садъ

 

или

 

поле.

Въ

 

самарскихъ

 

и

 

саратовскихъ

 

поливныхъ

 

огородахъ,

 

главный

 

каналъ

 

про-

водится

 

по

 

земляной

 

насыпи

 

въ

 

видѣ

 

деревяннаго

 

жолоба

 

на

 

подобіе

 

рынвы .

Гдѣ

 

каналы

 

не

 

могутъ

 

быть

 

проведены

 

на

 

земляной

 

насыпи,

 

устраива-

ются

 

водопроводы

 

(акведуки),

 

дѣлаемые

 

часто

 

въ

 

видѣ

 

деревянныхъ

трубъ

 

изъ

 

брусьевъ

 

или

 

досокъ,

 

сбитыхъ

 

по

 

боковымъ

 

гранямъ

 

съ

конопаткою

 

изъ

 

пакли

 

и

 

осмаливаніемъ

 

снаружи;

 

еоединеніе

 

дос'окъ

дѣлается

 

косыми

 

срѣзами

 

съ

 

уступомъ

 

и

 

для

 

крѣпкой

 

связи

 

досокъ

трубы

 

обиваются

 

хомутами.

 

Такія

 

же

 

деревянныя

 

трубы

 

служатъ

 

для

проведенія

 

воды

 

подъ

 

дорогами

 

на

 

орошаемой

 

площади

 

въ

 

видѣ

 

дву-

Еолѣннаго

 

сифона,

 

длинная

 

труба

 

котораго

  

идетъ

  

подъ

  

дорогою

 

—

 

но
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одному

 

колѣну

 

вода

 

вливается,

 

по

 

другому

 

выливается;

 

чтобы

 

пзбѣжать-

этихъ

 

колѣнъ,

 

сифонъ

 

подъ

 

дорогою

 

дѣлается

 

изъ

 

двухъ

 

наклоненныхъ-

подъ

 

угломъ

 

трубъ.
Агрикультурные

 

пріемы

 

полива

 

огородовъ

 

сводятся

 

къ

 

тремъ

 

спосо-

бамъ

 

орошенія.

 

Самый

 

распространенный

 

способъ

 

называется

 

разливомъ-

или

 

напускомъ.

 

Онъ

 

бываетъ

 

трехъ

 

видовъ:

 

сплошной,

 

бороздной

 

и

 

греб-
невой.

 

Первый

 

примѣняется

 

на

 

правильно

 

выровненной

 

въ

 

горизонталь-

номъ

 

направленіи

 

площади

 

или

 

отдѣльной

 

ея

 

части

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

когда

 

овощныя

 

растенія

 

воздѣлываются

 

безъ

 

грядъ

 

и

 

бороздъ.

 

Раепре-

I

/.

£

а

 

н.

5.

Рис.

 

27.

 

Схема

 

'борозднаго

 

орошенія.

 

На

 

одномъ

 

рисункѣ

 

предста-

влены

 

три

 

участка

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

съ

 

тремя

 

видами

 

борозднаго

 

ороше-

нія:

 

р—распредѣлителъ,

 

прегражденный

 

шлюзомъ

 

ш;

 

о"— борозды,
теченіе

 

воды

 

въ

 

которыхъ

 

означено

 

етрѣлками,

 

въ

 

1

 

и

 

2

 

участкахъ

перпендикулярны

 

оросителю,

 

въ

 

3

 

параллельны

 

ему

 

и

 

соединяются

со

 

вспомогательною

 

канавою

 

в.к.;

 

во

 

2

 

участкѣ

 

отъ

 

такой

 

канавы

идутъ

 

земляные

 

валики;

 

со.— сточныя

 

борозды,

 

см.— сточная

 

канава.

дѣлитель

 

проводится

 

по

 

скату,

 

въ

 

сторону

 

отъ

 

него

 

поперекъ

 

ската

отходятъ

 

оросители,

 

раздѣляющіе

 

площадь

 

на

 

отдѣльные

 

орошаемые-

участки;

 

земля

 

при

 

выкапываніи

 

канавы

 

оросителя

 

откидывается

 

въ

валикъ

 

около

 

него

 

по

 

ту

 

его

 

сторону,

 

которая

 

обращена

 

вверхъ

 

по

скату,

 

и

 

около

 

этого

 

же

 

валика

 

плугомъ

 

проводится

 

по

 

другую

 

сторону

оросителя

 

бороздка,

 

служащая

 

для

 

стока

 

напускной

 

воды;

 

нѣсколько

бороздокъ

 

съ

 

участковъ

 

площади

 

соединяются

 

въ

 

общую

 

сточную

 

канаву.

Оросители

 

не

 

доходятъ

 

до'

 

сточной

 

канавы,

 

а

 

сточныя

 

борозды

 

не

 

до-

ходятъ

 

до

 

распределителя.

 

Вода

 

изъ

 

распредѣлителя

 

посредствомъ.

деревяннаго

 

затвора

 

или

 

шлюза

 

пускается

 

въ

 

ороситель,

 

изъ

 

котораго

разливается

   

по

   

всему

   

полотну

   

участка

   

и

   

стекаетъ

   

въ

   

сточную-



-

  

йі

  

-

борозду;

 

'&"йзъ'

 

нея

 

въ

 

сточную

 

канаву

 

послѣ

 

достаточна™

 

увлажненія
почвы,

 

для

 

котораго

 

сточная

 

борозда

 

преграждается

 

у

 

канавы

 

насыпкою

земли,

 

откидываемой

 

потомъ

 

лопатою.

 

Когда

 

орошенъ

 

первый

 

участркъ,

стбкъ

 

воды

 

въ

 

ороситель

 

преграждается

 

задвижкою

 

и

 

изъ

 

распредели-
теля

 

такою

 

же

 

преградою

 

направляется

 

въ

 

слѣдующій,

 

лежащій

 

яйже

по

 

скату \

 

ороситель

 

и

 

тавъ

 

далѣе.

 

Послѣ

 

подсыханія

 

почвы

 

для

 

раз-

рыхленія

 

образовавшейся

 

корки,

 

уничтожения

 

сорной

 

травы

 

и

 

поддер-

жанія

 

влаги

 

въ

 

противодѣйствіе

 

ея

 

испарѳнію,

 

земля

 

обрабатывается
ручными

 

или

 

конными

 

культиваторами

 

Планета,

 

но

 

не

 

окучниками,

 

отъ

которыхъ

 

получаются

 

гребни,

 

поэтому

 

при

 

сшгошномъ

 

напускѣ

 

воды

нельзя

 

воздѣлывать'

 

растеній,

 

требующихъ

 

окучиванія,

 

таковы

 

картофель,
кукуруза'

 

и ;

 

пр.

Рис.

 

28.

 

Гребневое

  

оротеніе:

  

о— ороситель, 1

 

г—

 

гребиевыя

 

канавы,

в.к.— водоотводныя

 

канавы,

 

к~общій

 

коллекторъ

 

(сточная

 

канава).

Для

 

проведевія

 

оросительныхъ

 

и

 

отводныхъ

 

канавъ

 

и

 

бороздъ
служ'атъ

 

особые

 

канавные

 

плуги,

 

которые

 

можно

 

употреблять

 

также

при

 

осушеніи

 

почвы.

 

Изъ

 

такихъ

 

плуговъ

 

въ

 

русской

 

продажѣ

 

предлага-

ются

 

плуги

 

двухъ

 

конструкцій:

 

Шванке

 

и

 

брусковый.

 

Первый

 

походитъ

на

 

окучнйкъ,

 

отъ

 

котораго

 

отличается

 

отвалами,

 

отбрасывающими

 

землю

вѣ

 

стороны

 

и

 

продѣлывающими

 

канаву

 

съ

 

гладкими

 

стѣнками.

 

Бру-
сковый

 

плугъ

 

имѣетъ

 

двугранный

 

отвалъ,

 

проДолженія

 

котораго

 

внизу

снабжены

 

зубцами,

 

выравнивающими

 

откидываемую

 

землю

 

подобно

 

граб-
лямъ;

 

за

 

наклоннымъ

 

треугольнымъ

 

лемехомъ

 

деревянный

 

брусъ

 

вы-

глаживаетъ

 

дно

 

канавы.

Бороздное

 

орошеніе

 

считается

 

самымъ

 

экономнымъ

 

способомъ

 

рас-

ходовали

 

воды

 

и

 

самымъ

 

удобнымъ

 

для

 

всякихъ

 

овощныхъ

 

растеній

 

и

всякой'

 

обработки

 

почвы.

 

Ороситель

 

при

 

немъ

 

имѣетъ

 

направленіе

 

па-

раллельное

 

распределителю,

 

изъ

 

котораго

 

вода

 

поступаетъ

 

въ

 

него

 

отъ
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преграды

 

щлюзомъ

 

или

 

задвижкою;

 

такіе

 

лее

 

преграды

 

имѣетъ

 

и

 

ороси-

тель,

 

но

 

вмѣсто

 

нихъ

 

для

 

напуска

 

воды

 

по

 

отдѣльнымъ

 

участкамъ

пользуются

 

часто

 

насыпкою

 

земли,

 

которая

 

нослѣ

 

орошенія

 

отвали-

вается.

 

Изъ

 

оросителя

 

вода

 

поступаетъ

 

въ

 

борозд;.!,

 

продѣланныя

 

окуч-

ннкомъ

 

илп

 

плугомъ

 

между

 

рядами

 

растеній;

 

если

 

борозды

 

проведены

въ

 

каждомъ

 

ряду,

 

то

 

получаются

 

гребни,

 

черезъ

 

нѣсколько

 

рядовъ —

гряди.

 

Направление

 

бороздъ

 

бывает ь

 

двоякое:

 

продольное

 

и

 

поперечное.

ІІродольныя

 

борозды

 

располагаются

 

вдоль

 

ррошаемаго

 

участка

и

 

перпендикулярно

 

оросителю;

 

концы

 

ихъ

 

соединяются

 

съ

 

сточною

 

ка-

навою,

 

отъ

 

которой

 

при

 

орошеніи

 

отдѣляются

 

накидываемою

 

землею.

Такое

 

орошсніе

 

можно

 

вести

 

лишь

 

на

 

правильно

 

выровненномъ

 

участкѣ

съ

 

легкнмъ

 

скатомъ

 

къ

 

сточной

 

канавѣ.

 

Когда

 

вода

 

не

 

достигаетъ

 

конца

G

  

ityk^Bt/fammadfamBsAmtffe»

Рис.

 

29.

 

Орошснш

 

площадями

 

(чеками):

 

1)

 

водопроводный

 

каналъ;

 

2)

 

рас-
иредѣлители;

 

3)

 

земляные

 

валики,

 

отдѣльно

 

въ

 

разрѣзѣ

 

по

 

линіи

 

ав.

бороздъ,

 

вслѣдствіе

 

ихъ

 

большой

 

длины

 

или

 

недостаточнаго

 

выравни-

вания

 

площади,

 

то

 

участокъ

 

раздѣляется

 

на

 

части

 

поперечными

 

валиками,

которые

 

образуются

 

отъ

 

проведенія

 

столькихъ

 

же

 

поперечныхъ

 

бороздъ,
впадающихъ

 

въ

 

одну

 

сточную

 

борозду,

 

соединенную

 

со

 

сточною

 

кана-

вою.

 

Продольный

 

борозды

 

въ

 

каждой

 

части

 

участка

 

проводятся

 

отдельно

отъ

 

оросителя,

 

съ

 

которымъ

 

прямо

 

не

 

соединяются,

 

а

 

съ

 

идущей

 

отъ

него

 

вспомогательною

 

канавою,

 

преграждаемою

 

землею

 

около

 

валика;

сначала

 

такимъ

 

путемъ

 

орошается

 

часть

 

участка,

 

ближняя

 

къ

 

ороси-

телю,

 

потомъ

 

земля

 

въ

 

вспомогательной

 

канавѣ

 

отваливается,

 

засыпается

ходъ

 

въ

 

борозду

 

около

 

валика,

 

и

 

вода

 

пускается

 

въ .

 

слѣдующую

 

часть

участка.

 

При

 

поперечныхъ

 

бороздахъ

 

вода

 

изъ

 

оросителя

 

татке

 

идетъ

въ

 

вспомогательную

 

канаву,

 

но

 

изъ

 

нея

 

напускается

 

такъ

 

же

 

просто,

какъ

 

изъ

 

оросителя

 

на

  

иродольныя

  

борозды.
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Описанный

 

прІемъ

 

бороздного

 

орошенія

 

носптъ

 

у

 

астраханскихъ

огородциковъ

 

названіо

 

подтоплены

 

растеній;

 

кромѣ

 

него

 

разлнчаютъ

еще

 

затопленіе,

 

прилагаемое

 

для

 

капусты,

 

когда

 

борозды

 

дѣлаются

 

не

только

 

для

 

полива,

 

но

 

и

 

посадки

 

па

 

нихъ

 

растепій,

 

затопляемыхъ

 

при

орошеніп.

 

Повидимому,

 

эти

 

два

 

пріома

 

основываются

 

па

 

различномъ

 

требо-
ваніи

 

влаги

 

разными

 

растеніями,

 

и

 

оба

 

вмѣстѣ

 

соединяются

 

при

 

-іребне-
вомъ

 

дрошёніи:

 

почва

 

воздѣлывастся

 

въ

 

болыпіо

 

гребни

 

и

 

борозды

 

между
ними;

 

на

 

вѳршинахъ

 

гребней

 

продѣлываются

 

гребневыя

 

канавы,

 

въ

 

ко-

торыя

 

тсчетъ

 

вода

 

изъ

 

оросителр,

 

борозды

 

же

 

служатъ

 

вмѣсто

 

водо-

отводныхъ

 

канавъ

 

и

 

соединяются

 

съ

 

общимъ

 

коллекторомъ — сточною

канавою.

 

Растенія

 

могутъ

 

выращиваться

 

на

 

всршннахъ

 

гребней

 

и

 

въ

бороздахъ.

 

Въ

 

русскихъ

 

полавныхъ

 

огоррдахъ

 

примѣненіе

 

такого

 

оро-

шенія

 

нсизвѣстпо;

 

можетъ

 

быть,

 

оно

 

было

 

бы

 

полезно

 

въ

 

мѣстностяхъ

съ

 

сильнымъ

 

испарепіемъ

 

влаги,

 

страдающихъ

 

отъ

   

засухъ.

Поливная

 

культура

 

овощей

 

въ

 

Россіи

 

совсѣмъ

 

но

 

изслѣдована

 

и

имѣетъ

 

о

 

ссбѣ

 

весьма

 

скудныя

 

свѣдѣнія,

 

по

 

которымъ

 

нельзя

 

устано-

вить

 

общихъ

 

положенііі.

 

Количество

 

потребляемой

 

воды

 

на

 

1

 

дес.

 

измѣ-

няется

 

отъ

 

50

 

до

 

100

 

куб.

 

саж.

 

въ

 

каждый

 

поливъ;

 

опредѣленіе

 

этого

количества

 

приблизительное

 

и

 

неизвѣстно,

 

какъ

 

вліяютъ

 

тутъ

 

разныя

свойства

 

почвъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

ихъ

 

вдагоемкость

 

и

 

испареніе

 

ими

воды,

 

а

 

также

 

зависимость

 

послѣдпяго

 

отъ

 

погоды

 

въ

 

разные

 

мѣсяцы.

Общее

 

количество

 

всей

 

потребляемой

 

воды

 

за

 

вегетащ'онный

 

нсріодъ
принимается,

 

въ

 

минпмумѣ

 

до

 

500—800

 

куб.

 

сане,

 

и

 

въ

 

максимумѣ

 

до

1500 —2000

 

куб.

 

сале.

 

Число

 

поливовъ

 

разнообразится

 

по

 

мѣстностямъ

отъі

 

до

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

притомъ

 

наибольшее

 

въ

 

маѣ,

 

іюнѣ

 

и

 

іюлѣ;

начинаются

 

поливы

 

съ

 

апрѣля

 

и

 

кончаются

 

въ

 

августѣ.

 

О

 

требователь-
ности

 

влаги

 

разными

 

овощными

 

растеніями

 

извѣстно,

 

что

 

тыквенныя

 

и

кукуруза

 

иослѣ

 

окучйванія

 

нуждаются

 

въ

 

обильномъ

 

орошенін,

 

рѣпа

 

и

брюква

 

требуютъ

 

постояннаго

 

поддерживаиія

 

влаги

 

въ

 

почвѣ,

 

капуста

(вѣроятно,

 

юясные

 

сорта,

 

въ

 

родѣ

 

болгарской)

 

будто

 

бы

 

можетъ

 

расти

даже

 

на

 

неорошаемой

 

почвѣ,

 

но

 

при

 

орошеніи

 

лучше

 

удается;

 

бакла-
лсанъ

 

выращивается

 

только

 

при

 

орошеніи,

 

фасоль

 

требуетъ

 

частаго

(разъ

 

въ

 

недѣлю),

 

но

 

небольшого

 

орошош'я,

 

горохъ

 

и

 

бобы

 

нуждаются

въ

 

орошевм

 

монѣе

 

фасоли,

 

землянику

 

нуясно

 

орошать

 

все

 

лѣто,

 

начи-

ная

 

съ

 

апрѣля,

 

картофель

 

3 — 4

 

раза

 

въ

 

лѣто;

 

артпшокъ,

 

цвѣтная

 

ка-

пуста

 

и

 

спаржа

 

требуютъ

 

умѣреннаго

 

орошеш'я,

 

а

 

свекла

 

и

 

морковь

 

на

плотной

 

почвѣ

 

лучше

 

удаются

 

при

 

влагѣ

 

на

 

глубипѣ.

 

Подобный

 

свой-
ства

 

овощныхъ

 

растеній

 

при

 

орошеніи

 

остаются

 

невыясненными.

Второй

 

способъ

 

орошенія

 

—

 

инфилътраціонный —рѣзко

 

отличается

отъ

 

напускного

 

орошенія

 

тѣмъ,

 

что

 

при

 

немъ

 

водою

 

почва

 

не

 

зали-

вается,

 

и

 

влага

 

получается

 

веасываніемъ

 

изъ

 

подпочвы,

 

которой

 

пере-

дается

 

напускомъ

 

воды

 

въ

 

канавы

 

ниже

 

уровня

 

почвы;

 

когда

 

такимъ

путемъ

 

почва

 

"пропитается

 

водою,

 

послѣднюю

 

спускаютъ

 

изъ

 

канавъ

сточною,

 

системою

 

и

 

этимъ

 

возобновляют

 

аэрацію

 

почвы,

 

давая

 

доступъ

воздуха

 

корнямъ

 

растеній.

 

Особенную

 

важность

 

этотъ

 

способъ

 

пріобрѣ-

таетъпри

 

культурѣ

 

на

 

солончакахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

имъ

 

выщелачиваются

соли,

 

или

 

при

 

культурѣ

 

глубоко

 

укореняющихся

 

растеній,

 

каковы

 

свекла

и

  

морковь.
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Третій

 

епособъ

 

орошенія— шводненіе

 

(инонд<ащ«)т-самыйі!ДревнШ,
примѣияемый

 

съ

 

временъ

 

фараоновъ.

 

Орошаемая

 

площадь

 

окружаешся

со

 

всѣхъ

 

стороиъ

 

валиками

 

или

 

валами

 

и

 

заливается

 

водою

 

изъ

 

рѣки

или

 

плотины;

 

когда

 

воды

 

всосалось

 

въ

 

почву

 

достаточно,

 

при

 

чемъ

 

напо-

верхности

 

осаждается

 

иногда

 

илъ,

 

то

 

воду

 

спускаютъ

 

въ

 

естественный
стокъ.

 

Орошеніе

 

по

 

третьему

 

способу

 

(наводненіе)

 

различается

 

на

 

ли-

манное

 

и

 

чековое.

 

Первое

 

получило

 

примъненіе

 

въ

 

русскихъ

 

лиманахъ

весною

 

и

 

названо

 

ген.

 

Жялинскимъ

 

дериваціей

 

(отведете')

 

вевеннгьхъ

водъ.

 

Деривація

 

бываетъ

 

двоякая:

 

простая

 

и

 

ярусная.

 

Простая

 

держ-

вація

 

дѣлается

 

при

 

слабомъ

 

уклонѣ;

 

плотина

 

или

 

дамба

 

съ

 

весеннимъ

водоспускомъ

 

весною

 

при

 

стокѣ

 

енѣговой

 

воды

 

закрывается}

 

вода

 

раз-

ливается

 

по

 

площади

 

и

 

держится

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

вся

 

почва

 

не

пропитается

 

ею

 

на

 

весь

 

вегетаціонный

 

неріодъ,

 

что

 

зависитъ

 

отъ

 

свойств'*
почвы:

 

мелкозерный

 

суглинокъ,

 

..мало

 

проницаемый

 

для

 

воды,

 

требуетъ
для

 

залива

 

водою

 

болѣе

 

времени,

 

нежели

 

черноземный

 

суглинокъ

 

и

еще

 

болѣе,

 

нежели

 

супесь;

 

послѣ

 

достаточнаго

 

пропгаыванія

 

гпочвы

водою

 

плотина

 

открывается,

 

и

 

чрезъ

 

водоейускъ

 

вода

 

стекаетъ

 

вся.

При

 

большомъ

 

уклонѣ

 

дѣлается

 

нѣсколько

 

рядовъ

 

дамбъ,

 

расположен-

ныхъ

 

ярусами;

 

сначала

 

наводняется

 

верхній

 

ярусъ,

 

и

 

избытокъ

 

воды

чрезъ

 

водоспускъ

 

идетъ^во

 

второй

 

ярусъ

 

и

 

т.

 

д. — это

 

ярусная

 

деривація
весеннихъ

 

водъ.

 

Чековое

 

орошеніе

 

дѣлается

 

такимъ

 

же

 

образомъ

 

от-

дельными

 

ярусами

 

или

 

площадками

 

и

 

отъ

 

лиманнаго

 

отличается

 

тѣмъ,

 

что

вода

 

доставляется

 

периодически

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

вегетаціоннаго

 

періода.
Особый

 

видъ

 

орошенія

 

представляетъ

 

заиленге

 

или

 

кольъштажъ

(colmatage

 

отъ

 

colmate— возвышенное

 

болото) — напускъ

 

воды

 

съ

 

мутью,

которая

 

отлагается

 

въ

 

вадѣ

 

ила

 

и

 

послѣ

 

его

 

отложенія

 

спускается : для

новаго

 

напуска

 

мутной

 

воды.

 

Заиленіе

 

служить

 

для

 

улучшенія

 

почвы

сухихъ

 

бѳзплодныхъ

 

мѣсгъ

 

и

 

для

 

образовавія

 

плодородной

 

почвы

 

на

болотахъ

 

и

 

заболоченныхъ

 

ыизинахъ.

 

Система

 

орошенія

 

здѣсь

 

состоитъ

изъ

 

водоприводной

 

канавы,

 

по

 

которой

 

вода

 

съ

 

мутью

 

идетъ

 

отъ

 

рѣки

или

 

іру чья

 

со

 

шлюзомъ

 

для

 

спуска

 

и

 

водоотводной

 

канавы,

 

служащей
для

 

спуска

 

отстоявшейся

 

воды.

 

Различаютъ

 

климатаоюъ

 

перемеэюающгйея
и

 

непрерывный.

 

Первымъ

 

производится

 

заиленіе

 

всей

 

площади

 

напускомъ

воды,

 

отстаиваніемъ

 

мути,

 

опускомъ

 

чистой

 

воды

 

и

 

напускомъ

 

новой
мутной.

 

Второй

 

кольматажъ

 

употребляется

 

въ

 

томъ

 

елучаѣ,

 

когда

 

нельзя

оросить

 

всю

 

площадь,

 

которая

 

для

 

этого

 

дѣлится

 

на

 

участки,

 

извода

напускается

 

последовательно

 

отъ

 

верхняго

 

участка

 

къ

 

нижнему;

 

когда

заилится

 

первый

 

участокъ,

 

чрезъ

 

него

 

роютъ

 

канаву

 

для

 

воды

 

во

 

второй
участокъ

 

и

 

т.

 

д.

-=s==s3g=«sfee=:



s небольш.
рис.

О
О
о

S

ООООООООООООО

 

<ХХХХ>0<><К>О<>00О<ХХ>0О<Х><><><><><>ФО<><>О<><><>0<Х>00<><><>0

<>

     

ПаДОВОДСТВО

 

ДЛЯ

 

НаЧИНаюЩИХЪ

 

ЛЮбИТелеЙ.

   

Практическое

 

руководство

 

къ

 

разбивкѣ,

 

на-

    

6
О

     

ѵ

                                                                                                    

сажденію

 

и

 

уходу

 

за

 

домашнимъ

 

садомъ

 

и

    

Q
О

     

огородомъ.

   

Декоративный

 

садъ

 

и

 

цвѣтникъ.

 

Огородъ.

 

Плодовый

 

садъ.

 

Съ

 

369

 

рис.

 

Сост.

 

/.

 

Беттнера.

     

О
V

     

Переводъ

 

подъ

 

ред.

 

и

 

съ

 

значит,

 

дополн.

 

для

 

русскихъ

 

садоводовъ

 

П.

 

Н.

 

Шѵйнберіа.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

50коп.,

    

V

О

    

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.

РаДЪ

   

МОе

 

бОГаТСТВО.

   

Настольное

 

руководство.

 

Съ

 

многочисл.

 

рисунками.

   

Сост.

 

Т.

 

Гужавцна.
*•*

                                                     

Цѣна

 

2

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

 

40

 

коп.

РелЬСКІЙ

 

ОГОРОДЪ,

 

ПЛОДОВЫЙ

 

И

 

ЯГОДНЫЙ

 

СаДЪ.

 

Руковод.

 

по

 

устройству

 

и

 

веденію

 

небо.
ѵ

                                                                                                                

огорода,

 

плодоваго

 

и

 

ягоднаго

 

сада.

 

Съ
В.

 

Маракуева.

 

230

 

страницъ.

 

Цѣна

 

40

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

55

 

коп.

СЛОВарЬ

  

бОТаНИЧеСКИХЪ

 

ТеРМИНОВЪ.

 

Справочникъ.

 

С.

 

Шелле.

 

Цѣка

 

1

   

руб.,

 

съ

 

пересылкой
----------------------------------------------- :------S----------------- 1

 

руб.

 

25

 

коп.

%

    

Г. ОбирателЬ

 

ГрибОВЪ.

  

Сост .

 

я.

 

ТроиѴкій.М.Ън а

 

35

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

50

 

коп.

<>

   

П °Рта

 

яблонь,

 

грушъ,

 

сливъ,

 

вишни,

 

ягодныхъ

 

кустарниковъ

 

и

 

земляники.

<>

    

Для

   

сѣв.

  

и

   

средней

 

Россіи.

 

Съ

 

рисунками.

 

Т.

 

Гужавина.

 

Цѣна

 

1

 

руб.,

 

съ

 

пересылкой

 

1

   

руб.

 

25

 

коп.

V

     

въпереплетѣ

 

2

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

 

40

 

коп.

СПѴТНИКЪ

 

СаДОВОДа.

   

Съ

 

511

 

рис.^Въ

 

трехътомахъ.

 

Подъ

 

ред.

 

П.

 

Н.

 

Штейнберы.

   

Цѣна

 

3

 

руб,
— --------------'

                       

15

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.

 

75

 

коп.

 

Въ

 

изящн.

 

переплетѣ

 

3

 

руб.

 

75

 

коп.,

съ

 

пересылкой

 

4

 

руб.

 

25

 

коп.

рѢменНОв

  

ЦВѢТОВОДСТВО.

  

Руководство

 

'къ

   

выведенію

   

лучшихъ

   

цвѣточныхъ

   

сѣмянъ.

   

Сост.
"---------------;——-------:---------

                

С.

 

Клюева.

 

Цѣна

 

40

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

55-коп.

ТаЙНЫ

   

ЦВѢТОВЪ.

   

Съ

   

рисунками

   

и

   

картинами

 

въ

 

краскахъ.

  

К..

 

Серебрякове.

 

Цѣна

 

75

 

коп.,

 

съ
———^—

 

пересылкой

 

95

 

коп.

ТоМаТЪ

   

ВЪ

 

СѣверНОЙ

 

ПОЛОСѢ

    

ОГОрОДНИЧеСТВа.

 

СъП

 

рисунк.

 

Сост.

 

М.

 

В.

 

Рытовз.ЦЪни
1

 

———^———^-^———^———

   

40

 

кон.,

 

съ

 

перес.

 

55

 

коп.

ѴдобреНІе

 

КОМНаТНЫХЪ

 

раСТенІЙ.

   

Руководство

 

для

 

любителей.

 

П.

 

Н.

 

Штейнберга.

  

Изд.

  

2-е.
J ------

                                                                       

Цѣна

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

40

 

коп.

Большинство

 

любителей

 

или

 

совершенно

 

непримѣняютъ

 

удобреній

 

при

 

культурѣ

 

комнатныхъ.

растеній,

 

или

 

же

 

примѣняютъ

 

совершенно

 

не

 

правильно.

 

Руков.

 

П.

 

Штейнберга

 

даетъ

 

ясныя

 

указанія
какъ

 

удобрять

 

для

 

полученія

 

лучшихъ

 

результатовъ.

устройство

 

виноградниковъ

 

при

 

помощи

 

американскихъ

 

виноградныхъ

 

лозъ.

Практич.

 

руков.

 

къ

 

насажденію

 

и

 

уходу

 

за

 

виноградниками

 

на

 

раціональн.

 

началахъ.

 

Съ

 

мног.

 

рис.

 

Сост.
Я.Г.Этишера.\\%а&Л

 

руб.

 

60

 

к.,

 

съ

 

перес.1 1

 

руб.

 

90

 

коп.

УСТРОЙСТВО

    

ДешеВЫХЪ

 

ТеПЛИЦЪ

 

И

 

Оранжерей.

 

П^акт.

 

руководство

 

для

 

любит,

 

и

 

промышл.
г ------------------- —С—

   

Съ

 

рисун.

   

Состави.п-

   

п.

   

И.

 

Кичунова.
Цѣна

 

40

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

55

 

коп.

Устройство

   

помѣщеній

   

для

 

зимняго

 

храненія

 

плодовъ,

 

винограда

 

и

 

овощей.

Съ

 

подробнымъ

 

описаніемъ

   

разл

 

ичныхъ

 

способовъ

 

храьенія.

 

Съ

 

88

   

рисунк.

   

Сост.

   

И.

 

И.

 

Кичунова
Цѣна

 

1

 

руб.

 

g5

 

коп.,'

 

съ

 

перес

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

Устройство

 

эффектнаго

 

цвѣтника

 

безъ

 

особыхъ

 

затратъ.

 

Съ

 

описан,

 

способов*
^^——^^——

 

^——

 

—і——

 

разганоженія,

 

культуры

и

 

примѣненія

 

раст.

 

въ

 

ков

 

ровыхъ

 

цвѣтникахъ.

 

Съ

 

рис.

 

Составилъ

 

А.

 

А.

 

Смирновскій.

 

Дѣна

 

25

 

коп.
съ

 

пересылкой

 

40

 

коп.

(ПорМОВЫЙ

    

ПЛОДОВЫЙ

   

СЭДЪ

   

ЛЮбИТеЛЯ.

  

Практическое

 

руководство

 

къ

   

полученію

 

лучшихъ
^

                                                                                                

плодовъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

суровыхъ

 

мѣстност.

Съ14рис.

 

Сост.Г.

  

Черабаевд.

 

Цѣна25коп.,

 

съперес. 40

 

коп.

Формовое

   

плодоеодство

   

обыкновен

 

но

  

считается

  

достояніемъ

 

богатыхъ.

 

Руководство

 

г.

 

Чера-
баева

 

учитъ,

 

какъ

 

съ

 

ничтожными

 

затратами

 

устроить

 

форковый

 

садъ

 

и

 

получать

 

.г.учшіе

 

плоды

ІІВѢтуЩІЯ

  

раСТеНІЯ

 

ВЪ

    

КОМНатаХЪ.

  

Р*ДКО

 

встр-Ічающіяся

 

въ

 

комнатахъ

 

цвѣтущія

 

растенія.
**\---------------------------------------.

                                         

Выращиваніе

   

и

  

уходъ

   

за

  

ними.

   

Съ

  

рис.

   

Составилъ
А.

 

Н.

 

Пылкова.

 

Цѣна

 

25

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

40

 

коп.

ЦТО

   

НУЖНО

 

ЗНаТЬ

 

ОГОРОДНИКУ.

  

Практическое

 

руководство.

 

Сост.

 

А.

 

С.

 

Карцева.

 

Цѣна

 

1

 

руб-
1

                                                                 

...;.._,

    

60

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

90 -коп.

ЦуДеса

 

раСТИТеЛЬНЗГО

 

МІра.

   

Съ

 

36

 

рисунками

 

и

 

2

 

картинами

 

въ

 

краскахъ.

 

К.

 

К.

 

Серебрякова.
1

                                                                     

Цѣна

 

75

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

95

 

коп.

О
О

ЯГОДНЬіе

 

КустарНИКИ.

   

Практич.

 

руководство

  

къ

  

насажденію,

 

культурѣ

 

и

 

выбору

 

лучш.

 

сортовъ
——————^——

    

ягодныхъ

   

кустарниковъ.

   

Составилъ

   

П.

 

И.

 

Штейнберга.

   

Цѣна

  

40

 

коп.,

съ

 

пересылкой

 

55

 

коп.

ЯГОДНЫЯ

 

КУЛЬТУРЫ.

 

Земляника,

 

клубника,

 

смородина

 

красная

 

и

 

черная,

 

крыжовникъ,

 

малина

 

н
**

                                                   

американская

 

ежевика.

  

Разведеніе,

  

сорта

  

и

 

уходъ

 

за

 

ними.

 

Практическое
руководство

 

для

 

хозяевъ,

 

садовниковъ

 

и

 

любителей.

 

Съ

 

40

 

оригинальными

 

рисунками.

 

Составилъ
старшій

 

спеціалистъ

 

по

 

садоводству

 

при

 

Департаментѣ

 

Земледѣяія

 

Н.

 

И.

 

Кичунова.

 

Цт>на

 

2

 

руб.,
съ

 

пересылкой

 

2

 

руб.

 

40

 

коп.

Нзда

 

тедьетво

 

Ц.

 

JT.

 

Сойша,

 

Петроградъ,

 

Стремйннай,12.
Ъфооо<><ххх><х><><>о<><>оф<><><><>о«ф«о««офо<>оф<>оооофофффффооо<>оооо
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НуЛЬТУра

 

фИГОВЗГО

   

дерева.

  

Практическое

 

руководство

 

къ

 

размнож.,

 

посадкѣ

 

и

 

уходу

 

за

 

фиго-
**

                                                           

выми

 

дереьями.

 

Комнатная

 

культура.

 

Описаніе

 

лучшихъ

 

сортовъ.

Съ

 

рисунками.

 

Составилъ

 

Тар.

 

Ква рацхелія.

 

Цѣна

 

25

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

40

 

коп.

Пучшія

 

вьющіяся

 

растенія

 

для

 

сада

 

и

 

комнатной

 

культуры.

 

Яіст-

 

JJ-

 

Вл '

 

ГорсЛш -
Л

    

/1 J

                       

--------г

                             

"

                                 

-------—-----

 

ц-Ьна

 

20

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

к.

X

    

ПУЧШІЯ

 

ЛуКОВИЧНЫЯ

 

раСТеЙІЯ

 

ДЛЯ

 

Грунта.

 

Составилъ

 

Н.

 

И.

 

Кичунова.

 

Съ

 

22

 

рисунками.
Y

   

"

                                                                                         

Цена

 

65

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

85

 

коп.
ЕЛуковичныя

 

растенія

 

цѣнны

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что,

 

разъ

 

посаженныя,

 

они

 

въ

 

теченіе

 

многихъ
лѣтъ

 

радуютъ

 

насъ

 

своимъ

 

цвѣтеніемъ

 

и

 

красивой

 

листвой.

 

Но

 

для

 

полученія

 

действительно

 

эффект-
.

    

ныхъ

 

растеній

 

надо

 

умѣть

 

подготовить

 

для

 

нихъ

 

почву,

 

правильно

   

выбрать

   

сорта

   

и

   

правильно

   

по-
X

   

садить,

 

что

 

и

 

изложено

 

въ

 

книгѣ

 

г.

 

Кичунова.

О

    

ПУЧШІЯ

 

ПаЛЬМЫ

 

ДЛЯ

 

КОМНаТНОЙ

 

КУЛЬТУРЫ.

 

Съ

 

рис.

 

по

 

Афанасовичу,

 

В.,

 

Вишнякову,

 

В..
О

   

*•

                                                                                          

Гесдерферу,

   

М.,

 

Греллю,

 

А.,

 

Кичунову,

 

П.,
Штейнберіу,

 

П.

 

и

 

др.

 

Цѣна

 

65

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

85

 

коп.
Содержаніе

 

пальмъ

 

въ

 

комнатахъ.

 

Поливка,

 

опрыскиваніе

 

и

 

мытье

 

пальмъ.

 

Пересадка

 

пальмъ.
Какъ

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

съ

 

вновь

 

полученными

 

пальмами.

 

Сорта

 

земли

 

для

 

культуры

 

пальмъ.

 

Раз-
множеніе

 

пальмъ

 

посБвомъ

 

сѣмянъ.

 

Лучшія

 

пальмы

 

для

 

комнатной

 

культуры.

 

Болѣзни

 

пальмъ

 

и
вредныя

 

насѣкомыя.

МНОГОЛѢТНІЯ

 

ЦВѢТОЧНЫЯ

 

И

 

ДеКОраТИВНЫЯ

 

ТраВЯНИСТЫЯ

 

растеНІЯ,

    

расположенная

и

 

колерамъ

  

цвѣтовъ

 

для

  

легчайшаго

 

подбора

   

при

   

устройствѣ

  

садовъ

  

и

 

парковъ,

 

съ

  

объясненіемъ
посѣва,

 

ухода,

 

размноженія.

 

Сост.

 

А.

 

И.

 

Еракова.

 

Цѣна

 

3

 

р.

 

75

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

W

    

МОТИВЫ

  

ИЗЯЩНаГО

   

СаДОВОДСТВа.

  

Какъ

 

устраивать

 

декоративные

 

сады,

   

цвътники

 

и

 

клумбы.
8Ш

                                                                   

Альбомъ

 

со

 

107

 

рис.,

 

чертеж,

 

и

 

планами

 

садовъ,

 

цвѣтниковъ

и

 

ковровыхъ

 

клумбъ.

 

Изд.

 

3-е,

 

значит,

 

дополнен.

 

Сост.

 

П.

 

Андреева.

 

Цѣна

 

1

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

О

 

НОВОе

 

ОТКрЫТіе

 

ВЪ

 

СЭДОВОДСТВѢ.

 

Аналитическое

 

изслѣдованіе

 

свойствъ

 

роста

 

нормальныхъ
X

   

"

                                                                      

формъ

  

грушъ.

   

Съ

  

14

  

рис.

   

Сост.

  

М.

 

В.

 

Рыжова.

 

Цѣна

X

   

65

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

85

 

коп.

О

    

ЦпвѢЙШІе

 

ПЛаНЫ

 

ДеКОраТИВНЫХЪ

 

СаДОВЪ

 

И

 

ЦВѢТНИКОВЪ.

 

Распланированіе

 

ихъ

 

и

 

Ha-
rt

    

**

                                                                                                                        

сажденіе.

 

Устройство

 

не-

6

    

дорогого

 

ковроваго

 

цвѣтнив-а.

 

Практическое

 

руководство.

 

Съ

 

32

 

рис.

 

Сост.

 

//.

 

А.

 

Андреев*.

 

Изд.
О

    

2-е.

 

Цѣна

 

25

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

4С

 

коп.

X

 

ПвОЩНОв

 

СѢМвНОВОДСТВО.

 

Практическое

 

руководство.

 

Съ

 

рис.

 

М.

 

В.

 

Рыжова

 

Цѣна

 

1

 

руб.,

 

съ
У

    

ѵ/

                                                     

перес.

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

О

 

ПгорОДНИЧесТВО

 

ВЪ

 

ЗаЩИЩеННОМЪ

 

ГруНТѣ.

 

Съ

 

рис.

 

М.

 

В.

 

Рыжова.

 

Цѣна

 

2

 

руб.,

 

съ
Л

   

w

                                                                                            

перес.

 

2

 

руб.

 

40

 

коп.

2

 

ПГОРОДНЫЯ

 

раСТвНІЯ.

 

Руководство

 

къ

 

раціональному

 

выращиванію

 

огородныхъ

 

растеній.

 

223

 

рис.
6

    

« —-------------------------------Составилъ

 

А.

 

С.

 

Карцева.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.

А

    

ПГУРЦЫ,

  

КаКЪ

 

ОНИ

 

раСТуТЪ,|

 

И

 

КаКЪ

   

ИХЪ

   

СаЖаТЬ.

 

Составилъ Н.Жеденева.

 

Ціни20 коп.,
X

    

у

                                                                                                           

съ

 

перес.

 

35

 

коп.

ПрОШвНІе

 

СаДОВЪ

 

И

 

ОГОРОДОВЪ.

 

Когда

 

и

 

какъ

 

поливать

 

садъ

 

и

 

огородъ.

 

Устройство

 

простѣй-
ц

                                 

—

                             

шихъ

 

водоподъемныхъ

 

сооруженій.

 

Съ

 

рисунками

 

и

 

чертежами.

Составилъ

 

В.

 

Гомилевскій.

 

Цѣна

 

40

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

55

 

коп.

П еЛЯрГОНІИ

 

И

 

ИХЪ

   

КуЛЬТура.

    

Съ

 

рис

   

Сост _

 

л

   

И _

 

Мятлик5 ,

 

ц ѣна

 

2 Ъ

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

40

 

коп.

ПЛОДОВЫе

 

И

 

ЯГОДНЫе

 

КОНСерВЫ.

 

Приготовленіе

 

желе,

 

пюре,

 

повидла,

 

мусса,

 

джама,

 

мармелада
_ ц

 

и

 

пата

 

изъ

 

фруктовъ

 

и

 

ягодъ.

 

Составилъ

 

спеціалистъ

 

по

технической

 

переработкѣ

 

произведеній

 

садоводства

 

И.

 

И.

 

Полевицкій.

 

Съ

 

рисунками.

 

Изданіе

 

2-е,
вновь

 

обработ.

 

и

 

дополн.

 

Цѣна

 

65

 

коп.,

  

съ

 

пересылкой

 

85

 

коп.

Промышленная

 

КуЛЬТура

 

раННеЙ

 

аПуСТЫ.

 

П.

 

Я.

 

Диндона.

 

Цѣна

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой
11

                                                                                            

40

 

коп.

Промышленное

 

ОГОрОДНИЧеСТВО

 

На

 

СѢверѢ.

  

Иллюстрированное

    

описаніе

    

главнѣйшихъ
"

                                                                                            

промышленныхъ

   

огородныхъ

   

культуръ.

    

Со
110

 

оригинальными

 

рисунками.

 

Сост.

 

старшій

 

спеціалистъ

 

по,

 

садоводству

 

при

 

Департаменте

 

Земле-
дѣлія

 

И.

 

И.

 

Кичунова.

 

Цѣна

 

2

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

 

40

 

коп,

РаЗМНОЖеНІе

 

раСТеНІЙ

 

посѣвомъ

 

сѣмянъ,

 

черенками,

 

отводками

 

и

 

дѣленіемъ.

 

Практическое
'

 

—-^— ^—————-——

 

руководство

 

для

 

любителей

 

садоводства.

 

Съ

 

рис.

 

и

 

чертеж.

 

Изданіё

 

2-е.
Составилъ

 

П.

 

Н.

 

Штейнберга.

 

Цѣна

 

40

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

55

 

коп.

азМНОЖеНІе

 

раСТеНІЙ

 

ПРИВИВКОЙ.

  

Описаніе

 

различныхъ

 

спосооовъ

 

прививки

 

деревьевъ

 

и

 

ку-

   

л
———————^^— ^^^^— --------

 

старниковъ.

 

Съ

 

альбомомъ

 

рисунковъ

 

(свыше

 

200

 

рисунк.).

   

Q

Состав,

 

по

 

лучшимъ

 

русскимъ

 

и

 

иностран.

 

руководствамъ

 

П.

 

А.

 

Андреева.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

   

Ъ

РаННЯЯ

 

ВЫ ГОНКа

 

ПЛОДОВЪ,

   

ОВОЩеЙ

   

И

   

ЦВѢТУЩИХЪ

   

раСТеНІЙ.

  

Съ

 

рис.

 

А.

 

И.

 

Мятлика,

   

і
1

 

-^— ^———^^— ————^ ———^—^———-^^— ——^—^—

   

Цѣна

 

1

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

съ
пересылкой

 

1

 

руб.

 

90

 

коп.

РаЦІОНалЬНОе

 

ПЛОДОВОДСТВО.

 

Съ

 

рисунками.

 

Н.

 

И.

 

Кичунова.

 

Цѣна

 

1

 

руб.,

 

съ

 

пересылкой
1

 

^—^—————^———

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

"

            

Практическое

 

руководство.

 

Г.

 

Десяжова.

 

Цѣна

 

2

 

руб.,

 

съ

 

пересылкой

 

2

 

руб.

 

40

 

коп.

р усское

 

огородничество.

 

Съ

 

рис .

 

Сост .

 

Мш

 

в _

 

Pbmoes _

 

цѣна

 

2

 

руб

 

_

 

съ

 

перес

 

2

 

руб

 

40коп _

Йздатбдьетво

 

p.

 

JI.

 

GofiRMa,

 

Петроградъ,

 

Стремйннай,

 

12.
О*О<Х>ФОО<ХХ><><>О<><><><Х><>0><ХХ><Х><Х>ОО<>О<><Х><ХХХ>

 

оооооооооооооооо#
Тли.

 

В.

 

П.

 

ОоЯкина.
>ус-с
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